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Niets uit deze specificaties/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
HaskoningDHV Nederland B.V.; noch mogen zij zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor zij zijn vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze specificaties/drukwerk ten opzichte van anderen dan de personen
door wie zij in opdracht is gegeven en zoals deze zijn vastgesteld in het kader van deze Opdracht. Het geintegreerde
QHSE-managementsysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 en I1SO 45001:2018.
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1 Situatie en opzet

1.1 Situatie

Voor het dijktraject Gorinchem - Waardenburg zijn verbetermaatregelen nodig om nu én in de toekomst aan
de veiligheidsnorm te voldoen. De Graaf Reinaldalliantie is bezig met de voorbereidingen voor de
dijkversterking en heeft tijdens de verkenningsfase een voorkeursvariant gekozen. Nu is De Graaf
Reinaldalliantie bezig met de planuitwerkingsfase waarin de technische aspecten van de voorkeursvariant
worden uitgewerkt naar realisatie.

Tijdens de verkenningsfase is een inventarisatie gedaan van meekoppelkansen voor het versterken van de
natuurwaarden in de uiterwaarden. Eén van de meekoppelkansen is het herstellen van de oorspronkelijke
nevengeul en het realiseren van diverse verdiepingen in de Woelse Waard. De hierbij vrijkomende grond
kan mogelijk gebruikt worden voor de dijkverbetering. De locaties waar de nevengeul wordt gerealiseerd is
aangegeven in figuur 1.1 in het blauw weergegeven.
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Figuur 1.1: Overzichtskaart onderzoeksgebied

Voor de dijkverbetering is veel grond nodig en daarom is een milieuhygiénisch waterbodemonderzoek
uitgevoerd om vast te stellen of de vrijkomende grond herbruikbaar is bij de dijkverbetering (Haalbaarheid
hergebruik grond uit de Woelse Waard, referentie BE6864TPRP1901141350, datum; 22 januari 2019).
Hieruit blijkt dat een deel van de vrijkomende grond herbruikbaar is.

Hiertoe heeft de Graaf Reinaldalliantie besloten om een waterbodemonderzoek uit te voeren als
milieuhygiénische verklaring zoals gedefinieerd in het Besluit bodemkwaliteit en deze te gebruiken voor het
grondverzet van de dijkverbetering en mogelijk ook voor de winning van zand.

1.2 Onderzoeksopzet

Het milieuhygiénisch waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720:2017 (Bodem -
Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiénisch onderzoek). Hiertoe is een Plan van
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Aanpak opgesteld en afgestemd met het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat Oost Nederland). Het plan van
aanpak is opgenomen in bijlage 5.

1.3 Samenvatting

Het milieuhygiénisch waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720 en de kwaliteitsborging bij
bodemintermediairs/bodembeheer (KWALIBO), hierdoor is het te gebruiken als milieuhygiénische
verklaring zoals het Besluit bodemkwaliteit dit definieert. Het verkennend waterbodemonderzoek bevestigt
het verontreinigingsbeeld uit het haalbaarheidsonderzoek, de bovengrond overschrijdt vrijwel volledig de
interventiewaarde en is niet herbruikbaar. Deze dubbele bevestiging maakt het nader uitkarteren conform
de systematiek van de NEN 5720 overbodig.

De onderzoeksresultaten zijn getoetst aan de kaders voor hergebruik zoals zijn opgenomen in het Besluit
bodemkwaliteit. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het bovenste deel van de bodem in de deellocaties
WW_O 01, WW_O_04, WW_S 01 als niet herbruikbaar of afwisselend herbruikbaar/niet herbruikbaar is
geclassificeerd. De bovenste laag van de bodem in de overige deellocaties is wel herbruikbaar. De bodem
beneden de bovenste laag heeft een betere kwaliteit en is geclassificeerd als herbruikbaar. Een
uitzondering hierop zijn de diepere bodemlagen ter plaatse van de deellocatie WW_V die in het
zuiden van het onderzoeksgebied ligt. Hier zijn de diepte bodemlagen van een slechtere
kwaliteit en deels niet herbruikbaar.

25 maart 2020 GOWA_GS-MHV-WW BE6864-RHD-COMHWB-RP- 2
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2 Opzet van het onderzoek

2.1 Onderzoeksstrategie

Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720:2017 (Bodem - Waterbodem - Strategie
voor het uitvoeren van milieuhygiénisch onderzoek). In het Plan van Aanpak (PvA) is de onderbouwing van
de indeling van de deelgebieden met onderzoeksstrategie opgenomen. De gebiedsindeling en de
onderzoeksstrategie zijn gebaseerd op het Haalbaarheidsonderzoek met vooronderzoek NEN 5717
(opgenomen in bijlage 6). Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt het volgende:

e Het haalbaarheidsonderzoek is merendeels uitgevoerd op de waterbodem ter van het huidige
onderzoeksgebied.

e De bodem tot 2,0 meter —_mv bestaat uit (humeuze) klei afgewisseld met zandlagen.

e Er zijn (vrijwel) geen bodemvreemde bijmengingen aanwezig in het hele onderzoeksgebied, op het
oostelijke deel van het onderzoeksgebied zijn bij enkele meetpunten bijmengingen met baksteen
waargenomen. De bijmengingen zijn waarschijnlijk afkomstig van de strekdam in het gebied die is
opgebouwd met bodemvreemd materiaal waaronder baksteen.

e Uit het milieuhygiénische waterbodemonderzoek blijkt dat de waterbodems ten westen van de
Dalemse Geul en de oostelijke oever van de Dalemse Geul tot een diepte van 1,0 m-mv grotendeels
niet herbruikbaar zijn als een toepassing op landbodem omdat zink en plaatselijk ook arseen, koper
en chroom de interventiewaarde overschrijden. Deze bodem is vrijwel in zijn geheel niet
herbruikbaar als een toepassing op waterbodem.

e De waterbodems ten oosten van de Dalemse Geul en de oeverzone langs de Waal zijn grotendeels
herbruikbaar als een toepassing op landbodem. In de waterbodem van deelgebied Oost
overschrijden chroom, koper en/of zink plaatselijk wel de interventiewaarde.

e In het onderzoeksgebied ligt een strekdam met waarin visueel veel bodemvreemd materiaal is
waargenomen.

e Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een buitendijkse toepassing van de grond uit de
uiterwaard de meeste mogelijkheden biedt.

2.2 Afbakening onderzoeksgebied

In het Plan van Aanpak (PvA) is de onderbouwing van de indeling van de deelgebieden met
onderzoeksstrategie opgenomen. Het onderzoeksgebied ingedeeld in 5 deellocaties met elke een eigen
onderzoeksstrategie. In tabel 2.1 zijn de gegevens per deellocatie weergegeven, in figuur 2.2 is de indeling
in deellocaties weergeven.

Tabel 2.1: gegevens per deellocatie

Verklaring gron\govc)er?keznagr:;ir;den onderzz)éﬁggebied Opperviakte (ha)
WW_O_01 Maaiveldverlaging overstromingszone ontgraven tot ca. 1,0 m-mv  Oeverzone i85
WW_O_02 Maaiveldverlaging overstromingszone ontgraven tot ca. 1,0 m-mv  Oeverzone 0,3
WW_O_03 Maaiveldverlaging overstromingszone ontgraven tot ca. 1,0 m-mv  Oeverzone 0,7
WW_O_04 Maaiveldverlaging overstromingszone ontgraven tot ca. 1,0 m-mv  Oeverzone 0,4
WW_O_05 Maaiveldverlaging overstromingszone ontgraven tot ca. 1,0 m-mv  Oeverzone 0,9
WW_O_06 Maaiveldverlaging overstromingszone ontgraven tot ca. 1,0 m-mv  Oeverzone i85
WW_S_01 Ontgraven van een nieuwe strang Westzijde  ontgraven tot ca. -1,0 m NAP Oeverzone 3,8
WW_S_02 Ontgraven van een nieuwe strang Oostzijde  ontgraven tot ca. -1,0 m NAP Oeverzone 2,1
WW_V Maaiveldverlaging bij de kribben ontgraven tot ca. 1,0 m-mv  Oeverzone 2,2
25 maart 2020 GOWA_GS-MHV-WW BE6864-RHD-COMHWB-RP- 3
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2.3

In tabel 2.2 is de inspanning van het veld- en laboratoriumonderzoek weergegeven. Hierbij zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
e Er zijn meer mengmonsters samengesteld en analyses uitgevoerd dan het minimale aantal zoals is
opgenomen in de NEN 5720 vanwege de diversiteit in grondsoorten per onderzoekstraject.
e Voor deze ruimtelijke verdeling hebben wij per deelgebied de stromingsrichting gebaseerd op het
op het volgende:

o Deelgebieden waarvan het sedimentatiepatroon onder direct invloed heeft plaatsgevonden
van de rivier (Waal) en dus parallel loopt aan de rivier.

o én gebieden waarbij de sedimentatieopbouw afhankelijk is geweest van de geografische
indeling van de uiterwaarde. Hierbij is rekening gehouden met bijvoorbeeld nevengeulen,
strekdammen en dijkjes, strengen, poelen en gaten waarbij de stromingsrichting parallel
loopt aan deze structuren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Tabel 2.2: onderzoeksstrategie met inspanning

Totaal aantal analyses

Oppervlakte Boring tot

(m-mv)

SUEE[E) Meetpunt codering

WW_0 01 1,5 oz WW_O_101tmWW O 115  15*tot1,5m-mv 11 11 5
WW_0_02 0,3 0z WW_O_201t/mWW_O 206  6*tot15m-mv 6 4 2
WW_0_03 0,7 0z WW_O_301t/mWW_O 306 6*totl5m-mv 6 6 2
WW_O_04 0,4 oz WW_O_401t/mWW _O_406  6*tot1,5m-mv 7 5 2
WW_0_05 0,9 oz WW_O_501t/mWW_O_507  7*tot15m-mv 7 7 2
WW_0 06 1,5 oz WW_O_601t/mWW O 615  15*tot1,5m-mv 11 11 5
WW_S 01 38 0z WW_S 101 ymWW_S_127  27*tot3,0m-mv 30 17 9
WW_S 02 2,1 0z WW_S 201 ymWW_S 221  21*tot3,0m-mv 22 15 7
wWwyVv 22 oz WW_V_01t/mWW_V_21 21*tot 1,5 m-mv 23 16 8
25 maart 2020 GOWA_GS-MHV-WW BE6864-RHD-COMHWB-RP- 4
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Kwaliteit

De veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de KWALIBO-regeling. De KWALIBO
regeling (KWALIBO staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs/bodembeheer) is een wettelijke
regeling die beoogt de betrouwbaarheid van het werk van intermediairs te vergroten door kwaliteitseisen te
stellen aan werkzaamheden in het bodembeheer en integriteitseisen aan de uitvoerders.

2.4

Het veldonderzoek is uitgevoerd door Poelsema veldwerkbureau onder de BRL 2000 en het SIKB-
protocol 2003.

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door AL-West onder accreditatie van AS3000. Voor PFAS
is nog geen accreditatie, deze analyses zijn uitgevoerd onder het kwaliteitssystemen van het
laboratorium zelf.

Het begeleiden van het onderzoek, het toetsen met BoToVa en het opstellen van de rapportages is
niet erkenningsplichtig en is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV.

Toetsingskaders

De analyseresultaten zijn getoetst aan alle toetsingskader voor hergebruik van de waterbodem met de
Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). Dat betekent niet automatisch dat de waterbodem dan ook
binnen deze kaders gebruikt kan worden. Het Besluit bodemkwaliteit stelt hier meerdere voorwaarden aan.
De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende kaders:

T1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

T3: Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een
opperviaktewaterlichaam

T9: Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT op landbodem (emissietoetswaarde)

T11: Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT in oppervlaktewateren (emissietoetswaarde)
Tijdelijk handelingskader PFAS met laatste actualisatie van 29 november 2019.

25 maart 2020 GOWA_GS-MHV-WW BE6864-RHD-COMHWB-RP- 5
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3 Resultaten

3.1 Veldonderzoek

In bijlage 2 is de meetpuntenkaart met de bodemprofielen van het veldonderzoek opgenomen. Uit het
veldonderzoek blijkt het volgende:

WW_0 01

WW_O_02

WW_O_03

WW_O_04

WW_O_05

WW_O_06

WW_S_01

WW_S_02

WW_V

25 maart 2020

De bodem bestaat tot 0,5 m-myv uit klei met hieronder zand en kleilagen.
Er zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen.

De bodem bestaat tot 0,5 m-mv uit klei met hieronder zand en kleilagen.
Er zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen.

De bodem bestaat tot 1,0 m-myv uit klei met hieronder zand en kleilagen.
Er zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen.

De bodem bestaat tot 1,5 uit klei met zeer plaatselijk een zand laag.

Er zijn vrijwel geen bodemvreemde materialen waargenomen. Bij meetpunt WW_O_403 is
op een diepte van 0,6 m-mv een zwakke bijmenging (<5%) met baksteen waargenomen.
Een bijmenging van gedefinieerd materiaal als bakstenen wordt niet gezien
ashestverdacht. Er is verder geen asbestverdacht materiaal zoals bijvoorbeeld bouw en
sloopafval of ongedefinieerd puin waargenomen.

De bodem bestaat tot 0,5 uit klei gevolgd door 0,5 m zand en vervolgens weer klei.

In de bodemlaag tot 0,5 m-mv is doorgaans een zwakke bijmenging (<5%) met baksteen
waargenomen.

Er is geen ashestverdacht materiaal waargenomen.

De bodem bestaat tot 1,5 uit klei gevolgd door met plaatselijk zandlagen.

In de bodemlaag tot 0,5 m-mv is doorgaans een zwakke bijmenging (<5%) met baksteen
waargenomen. Plaatselijk is de bijmenging met baksteen tot een diepte van 1,5 m-mv
waargenomen.

Er is geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

De bodem bestaat tot 0,5 uit klei met hieronder zand en kleilagen.

Er zijn vrijwel geen bodemvreemde materialen waargenomen. Bij meetpunt WW_S 105 is
tot een diepte van 0,5 m-mv een zwakke bijmenging (<5%) met baksteen waargenomen.
Er is geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

In de bodemlaag tot 0,5 m-mv is doorgaans een zwakke bijmenging (<5%) met baksteen
waargenomen.

Plaatselijk is de bijmenging met baksteen tot een diepte van 1,5 m-mv waargenomen en
bij meetpunt WW_S 213 is in het traject van 0,5 tot 1,0 m-mv een sterke bijmenging met
baksteen waargenomen.

Er is geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

De bodem bestaat tot 1,5 uit klei met zeer plaatselijk een zand laag.

In de bodemlaag tot 0,5 m-mv is doorgaans een zwakke bijmenging (<5%) met baksteen
waargenomen.

Er is geen ashestverdacht materiaal waargenomen.

GOWA_GS-MHV-WW BE6864-RHD-COMHWB-RP- 6
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Laboratoriumonderzoek

De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 3. In bijlage 4 is de
monstersamenstelling en de toetsingsresultaten opgenomen. In tabel 3.1 is een overzicht van de resultaten

weergegeven.

Tabel 3.1: Overzicht onderzoeksresultaten

Deelmonsters

Deellocatie WW_O_01

WW_O_MM101WW_0O_101 (0,00 - 0,50)
WW_O_102 (0,00 - 0,50) Klei
WW_O_103 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM102WW_O_104 (0,00 - 0,50)

WW_0_105 (0,00 - 0.50) '€’

WW_O_MM103WW_O_106 (0,00 - 0,30)
WW_O_107 (0,00 - 0,50) Klei
WW_O_111 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM104WW_O_108 (0,00 - 0,50)
WW_O_109 (0,00 - 0,50) Klei
WW_0O_110 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM105WW_O_112 (0,00 - 0,50)
WW_0O_113 (0,00 - 0,50) Klei
WW_O_114 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM106WW_O_101 (0,50 - 1,00)
WW_0O_102 (0,50 - 1,00) Zand
WW_0_103 (0,70 - 1,20)

WW_O_MM107 WW_0O_104 (0,50 - 1,00)

WW_0_105 (0,90 - 1.40) 22"

WW_O_MM108 WW_0O_106 (0,90 - 1,40)
WW_0O_107 (0,50 - 1,00) Zand
WW_O_111 (0,50 - 1,00)

WW_O_MM109WW_O_108 (0,50 - 1,00)
WW_0O_109 (0,90 - 1,40) Zand
WW_O_110 (0,50 - 1,00)

WW_O_MM110WW_O_112 (0,50 - 0,70)
WW_O_113 (0,50 - 0,70) Klei
WW_O_115 (0,50 - 0,80)

WW_O_MM111WW_O_112 (0,70 - 1,20)
WW_0O_113 (0,70 - 1,20) Zand
WW_O_114 (0,50 - 1,00)

Deellocatie WW_O_02

WW_O_MM201 WW-0-201 (0,00 - 0,50)
WW-0-202 (0,00 - 0,50) Klei
WW-0-203 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM202 WW-0-204 (0,00 - 0,50)
WW-0-205 (0,00 - 0,50) Klei
WW-0-206 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM203 WW-0-201 (0,50 - 1,00)
WW-0-202 (0,50 - 1,00) Zand
WW-0-203 (0,50 - 1,00)
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Deelmonsters
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Classificatie

WW_O_MM204 WW-0-204 (0,50 - 1,00)

WW-0-205 (0,50 - 1,00) Zand

WW-0-206 (0,50 - 1,00)
WW_O_MM205 WW-0-201 (1,00 - 1,50)

WW-0-202 (1,00 - 1,50) Zand

WW-0-203 (1,00 - 1,50)

WW_O_MM206 WW-0-204 (1,00 - 1,50)
WW-0-206 (1,00 - 1,50)

Deellocatie WW_O_03

WW_O_MM301WW_O_301 (0,00 - 0,50)
WW._O_303 (0,00 - 0,50)
WW._O_305 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM302WW_O_302 (0,00 - 0,50)
WW_O_304 (0,00 - 0,50)
WW_O_306 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM303WW_0_301 (0,50 - 0,80)
WW_0O_303 (0,50 - 1,00)
WW_0O_305 (0,50 - 1,00)

WW_O_MM304WW_0O_302 (0,50 - 0,90)
WW_O_304 (0,50 - 1,00)
WW._O_306 (0,50 - 0,80)

WW_O_MM305WW_O_301 (0,80 - 1,30)

WW_0O_303 (1,00 - 1,50) Zand

WW_O_305 (1,00 - 1,50)
WW_O_MM306 WW_O_302 (1,00 - 1,50)

WW_0_304 (1,30 - 1,50) Zand

WW_O_306 (0,80 - 1,30)
Deellocatie WW_O_04

WW_O_MM401 WW-0-401 (0,00 - 0,50)
WW-0-402 (0,00 - 0,50)
WW-0-404 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM402 WW-0-403 (0,00 - 0,50)
WW-0-405 (0,00 - 0,50)
WW-0-406 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM403 WW-0-401 (0,50 - 1,00)
WW-0-402 (0,50 - 1,00)
WW-0-404 (0,50 - 1,00)

WW_O_MM404 WW-0-403 (0,60 - 1,10)

WW_O_MM405 WW-0-405 (0,50 - 1,00)
WW-0-406 (0,50 - 1,00)

WW_O_MM406 WW-0-401 (1,00 - 1,50)
WW-0-402 (1,00 - 1,50)
WW-0-404 (1,00 - 1,50)

WW_O_MM407 WW-0-405 (1,00 - 1,50)
WW-0-406 (1,00 - 1,50)

Deellocatie WW_O_05
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Zand

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

GOWA_GS-MHV-WW

Klasse
ind

AT

NT >I

NT >I

NT >I

NT >I

Klasse

ind

Klasse

ind

NT >|

NT >I

NT >I

NT >I

NT >I

NT >I

NT >I

Klasse B

AT

Klasse B

Klasse B

Klasse B

NT

Klasse A

Klasse A

NT

Klasse B

NT

Klasse B

NT

Klasse B

Klasse B

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

NT >I

NT >|

NT >|

NT >I

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

NT >|

NT >|

NT >I

NT >I

NT >|

NT >I

NT >I

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Overschrijding
ETW

Overschrijding
ETW

NT >B

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

NT >B

Overschrijding
ETW

NT >B

Overschrijding
ETW

NT >B

Overschrijding
ETW

Overschrijding
ETW

Cr, Zn

Cr, Zn

As, Zn

As, Zn

As, Cr, Cu,
Zn

Cr, Zn

As, Cr, Cu,
Zn

Zn

As, Cr, Cu,
Zn

Zn

Zn

BE6864-RHD-COMHWB-RP-

RP-001

somPFOA: 1
somPFOS: 0,89

somPFOA: 1,2
somPFOS: 14,7

somPFOA:
somPFOS:

1,3
8,6

somPFOS:

3,3

somPFOA: 0,85
somPFOS: 2

somPFOS: 0,89

somPFOA:
somPFOS:

1,7
12,6

somPFOA: 1,7
somPFOS: 9,3

somPFOS: 1,7

somPFOS: 3,1



S

Royal
HaskoningDHV

Deelmonsters

WW_O_MM501 WW-0-501 (0,00 - 0,50)
WW-0-502 (0,00 - 0,50)
WW-0-503 (0,00 - 0,50)

WW_0O_MM502 WW-0-504 (0,00 - 0,50)
WW-0-505 (0,00 - 0,50)
WW-0-506 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM503 WW-0-501 (0,50 - 1,00)
WW-0-502 (1,00 - 1,50)

WW_O_MM504 WW-0-502 (0,50 - 1,00)
WW-0-503 (0,50 - 1,00)
WW-0-504 (0,50 - 1,00)

WW_0O_MM505 WW-0-505 (0,50 - 0,80)
WW-0-507 (0,50 - 0,80)

WW_O_MM506 WW-0-506 (0,50 - 1,00)
WW-0-507 (0,80 - 1,10)

WW_0O_MM507 WW-0-505 (0,80 - 1,20)
WW-0-506 (1,00 - 1,50)
WW-0-507 (1,10 - 1,50)

Deellocatie WW_O_06

WW_O_MM601 WW-0-601 (0,00 - 0,50)
WW-0-604 (0,00 - 0,50)
WW-0-607 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM602 WW-0-602 (0,00 - 0,50)
WW-0-605 (0,00 - 0,50)
WW-0-608 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM603 WW-0-603 (0,00 - 0,50)
WW-0-606 (0,00 - 0,50)
WW-0-609 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM604 WW-0-610 (0,00 - 0,50)
WW-0-613 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM605 WW-0-611 (0,00 - 0,50)
WW-0-614 (0,00 - 0,50)
WW-0-615 (0,00 - 0,50)

WW_O_MM606 WW-0-604 (0,80 - 1,30)
WW-0-607 (1,00 - 1,50)

WW_O_MM607 WW-0-602 (1,10 - 1,50)
WW-0-605 (1,00 - 1,50)
WW-0-608 (1,10 - 1,50)

WW_O_MM608 WW-0-605 (0,50 - 1,00)
WW-0-608 (0,60 - 1,10)

WW_O_MM609 WW-0-603 (0,50 - 1,00)
WW-0-606 (0,70 - 1,20)
WW-0-612 (0,80 - 1,30)

WW_O_MM610 WW-0-606 (0,50 - 0,70)
WW-0-609 (0,50 - 0,90)
WW-0-612 (0,50 - 0,80)

25 maart 2020

Klei

Klei

Klei

Zand

Klei

Zand

Klei

Klei

Klei

Zand

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Zand

GOWA_GS-MHV-WW

Projectgerelateerd

Classificatie

NT >I NT
NT >I NT
Kl_a Ss€ Klasse B
ind
KI_a Ss€ Klasse B
ind
NT > Ind Klasse B
NT >l  Klasse B
NT > Ind Klasse B
Kl
_a ss€ Klasse B
ind
Klgsse Klasse B
ind
Klgsse Klasse B
ind
Klgsse Klasse A
ind
NT > Ind Klasse A
Klgsse Klasse B
ind
NT >Ind Klasse B
AT AT
NT >| NT
NT >l  Klasse B

NT >I

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

NT >I

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

NT > Ind

Toepasbaar in
GBT

NT >|

NT >I

NT >B

NT >B

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

NT >B

Overschrijding
ETW

As, Cr, Zn

As, Cu, Zn

Zn

As, Cr, Cu,
Zn, PCB

zn

BE6864-RHD-COMHWB-RP-

RP-001

somPFOA:
somPFOS

somPFOA:
somPFOS:

somPFOA:
somPFOS

somPFOS:

somPFOS:

somPFOS:

somPFOS:

somPFOS:

somPFOS:

somPFOS:

somPFOS:

somPFOS:

somPFOS:

somPFOS:

somPFOS:

3,8

17,6

1,7
4,5

1.4

11,5

1,3

1,7

11

3,1

2,3

2,9

3,6

2,7

1,7

2,6

6,8



Projectgerelateerd

S

Royal
HaskoningDHV

Classificatie

Deelmonsters

pasEiMotS i oSl COORIESON I Klasse Toepasbaar in Toepasbaar in N-EtFOSAA: 0,8
WW-0-614 (1,00 - 1,50) Klei ind Klasse B GBT GBT = SomPFOS: 10.2
WW-0-615 (0,90 - 1,40) Y

Deellocatie WW_S 01

WW_S_MM101 WW_S_102 (0,00 - 0,50)

WW_S_103 (0,00 - 0,50) Klei NT>  Klasse B ruc I Realiciie] ResHCTICR Colliioa e

WW_S_104 (0,00 - 0.50) ETW zn somPFOS: 1,8
WW_S_MM102 WW_S_105 (0,00 - 0,50) . Klasse Overschrijding Overschrijding .
Klei ind Klasse B ETW ETW somPFOS: 9,5
WW_S MM103 WW_S_106 (0,00 - 0,50) -
- = - . Overschrijding somPFOA: 2,3
WW_S_107 (0,00 - 0,50) Klei NT >l  Klasse B NT >I ETW Cr, Zn SomPFOS: 11,1

WW_S_108 (0,00 - 0,50)

WW_S_MM104 WW_S_109 (0,00 - 0,50)
WW._S_110 (0,00 - 0,50) Klei NT >I NT NT >I NT > B Cr, Cu, Zn
WW._S_111 (0,00 - 0,50)

somPFOA: 0,89
somPFOS: 12,9

WW_S_MM105 WW_S_112 (0,00 - 0,50)

WW_S_113 (0,00 - 0,50) Klei NT >I NT NT >I NT>B  As, Cu,Zn zgmiggf 2’;
WW_S 114 (0,00 - 0,50) -
WW_S_MM106 WW_S_115 (0,00 - 0,50) o
- = T . Overschrijding somPFOA: 3,2
WW_S 116 (0,00 - 0,50) Klei NT >l  Klasse B NT >I ETW Zn SomPFOS: 106

WW_S_123 (0,00 - 0,50)

WW_S_MM107 WW_S_117 (0,00 - 0,50)
WW._S_118 (0,00 - 0,50) Klei NT >I NT NT >I NT > B
WW_S_119 (0,00 - 0,50)

As, Cr, Cu, somPFOA: 2,4
Zn somPFOS: 8,6

WW_S_MM108 WW_S_120 (0,00 - 0,50)

WW_S_121 (0,00 - 0,50) Klei NT>  Klasse B NT >I OverECTr\'/Ujd'"g As, Zn igm:ﬁggf 2'2
WW_S_122 (0,00 - 0,50) o
WW_S_MM109 WW._S_124 (0,00 - 0,50) o _
WW_S_125 (0,00 - 0,50) Klei NT >l  Klasse B NT >I O"erz‘m’d'”g Zn zgmiggj ;’;
WW_S 127 (0,00 - 0,50) o
[P Ly m—g—igz Eggg igg; zand Klasse Klasse B Overschrijding Overschrijding i somPFOA: 0,85
- ’ ’ ind ETW ETW somPFOS: 2,3

WW_S_104 (0,50 - 1,00)

WW_S_MM111 WW_S_106 (0,50 - 1,00)
WW._S_107 (1,20 - 1,70) Klei NT > Klasse B NT >I
WW._S_108 (0,70 - 1,00)

Overschrijding

ETW Zn somPFOS: 2,1

WW_S_MM112 WW_S_109 (0,50 - 1,00) Overschriiding

WW_S 110 (0,50 - 1,00) Klei NT >I| Klasse B NT >I| ETW Zn -
WW_S 111 (0,50 - 1,00)
WW_S_MM113 WW_S 112 (0,50 - 1,00) Oversehridin
WW_S 113 (0,70 -1,20) Zand  NT >l  Klasse B NT >I ETWJ 9 zn -
WW_S_114 (0,50 - 1,00)
WW_S MMIL4 WW_5 115 (0,70 -1,20) Klasse Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S_116 (0,50 - 1,00) Zand o0° Klasse A pG - pGBT - I
WW_S_123 (0,50 - 1,00)
WW_S_MML15 WW_S_118 (0,50 - 1,00) . Klasse Overschrijding Overschrijding somPFOA: 1,4
WW_S_119 (0,50 - 1,00) Klei ind Klasse B ETW ETW - SOMPFOS: 2
WW_S_120 (0,50 - 0,70) '
25 maart 2020 GOWA_GS-MHV-WW BE6864-RHD-COMHWB-RP- 10

RP-001



Projectgerelateerd

S

Royal
HaskoningDHV

Classificatie

Deelmonsters

WW_S_MM116 WW_S_121 (0,50 - 1,00) : . _
WW_S_122 (0,70 - 1,20) Zand AT AT Toepgth?ar n Toepgthfar n - 22?:2!582: 2;3
WW_S_124 (1,20 - 1,70) o

WW_S_MM117 WW_S_124 (0,50 - 1,00)
WW._S_125 (0,50 - 1,00) Klei NT >I NT NT >I NT > B As, Zn -
WW._S_126 (0,50 - 0,70)

AL G (000752 ) Klasse Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S_104 (1,50 - 1,60) Klei 0% Klasse B pGBT pGBT : -
WW_S_105 (2,00 - 2,50)

WW_S_MM119 WW_S_106 (1,50 - 2,00)

WW_S_107 (2,00 - 2,50) Zand AT AT Toepasbaar in Toepasbaar in i i

WW_S_108 (1,50 - 2,00) GBT GBT
S M o 0 2 Klasse Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S_110 (1,00 - 1,50) Zand 00 Klasse A pGBT pGBT ] ]
WW_S_111 (1,00 - 1,50)
I Klasse Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S 113 (1,50 - 2,00) Klei ind Klasse B GBT BT ) i

WW_S 114 (2,00 - 2,50)

MG LR G S E D) Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S_116 (1,00 - 1,50) Klei AT AT pGBT pGBT : -
WW_S 123 (1,70 - 2,20)

R S o Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S_126 (0,70 - 1,00) Zand AT AT pGBT pGBT - i
WW_S 127 (2,00 - 2,50)

WW_S_MM124 WW_S_118 (1,00 - 1,50)
WW_S_119 (1,00 - 1,50) Zand
WW._S_120 (0,70 - 1,20)

Klasse Overschrijding Overschrijding
ing  KlasseB ETW ETW

Ut iz O L (20250 Toepashaar in Toepasbaar in
WW_S_122 (1,70 - 2,20) Zand AT AT P P - -

WW_S_124 (2,00 - 2,50) GBT GBT
WW_S_MM126 WW_S_125 (2,50 - 3,00) o -
- = T ) . Klasse Overschrijding Overschrijding ) |
WW_S 126 (2,60 - 3,00) Klei ind Klasse B ETW ETW

WW_S 127 (1,50 - 2,00)

WW_S MM127 WW_S 103 (2,00 - 2,50) zand AT AT Toepasbaar in Toepasbaar in i i

WW_S_104 (1,60 - 2,10) GBT GBT

R T Klasse Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S_110 (2,00 - 2,50) Zand 2°%¢  Kiasse A pG o pGBT : i
WW_S 111 (2,00 - 2,50)

WW_S MMI28 WW_5 113 (2,50 - 8,00) Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S_114 (2,50 - 3,00) Zand AT AT ”GBT pGBT - I
WW_S_115 (2,40 - 2,90)

W e L R Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S_119 (2,00 - 2,50) Zand AT AT ”GBT pGBT - I
WW_S_120 (2,00 - 2,50)

Deellocatie WW_S 02

WW_S_MM201 WW_S_201 (0,00 - 0,50)
WW._S_214 (0,00 - 0,50) Klei NT >I NT NT >I NT > B
WW._S_215 (0,00 - 0,50)

As, Cr, Cu,

somPFOS: 12,9
zn

25 maart 2020 GOWA_GS-MHV-WW BE6864-RHD-COMHWB-RP- 11
RP-001



S

Royal
HaskoningDHV

Deelmonsters

Projectgerelateerd

Classificatie

WW_S_MM202 WW_S_202 (0,00 - 0,50)
WW._S_203 (0,00 - 0,50) Klei
WW._S_204 (0,00 - 0,50)

WW_S_MM203 WW_S_205 (0,00 - 0,50)
WW._S_206 (0,00 - 0,50) Klei
WW._S_207 (0,00 - 0,50)

WW_S_MM204 WW_S_211 (0,00 - 0,50)
WW._S_212 (0,00 - 0,50) Klei
WW_S_213 (0,00 - 0,50)

WW_S_MM205 WW_S_208 (0,00 - 0,50)
WW._S_209 (0,00 - 0,50) Klei
WW._S_210 (0,00 - 0,50)

WW_S_MM206 WW_S_217 (0,00 - 0,50)

WW_S_218 (0,00 - 0.,50) '€

WW_S_MM207 WW_S_219 (0,00 - 0,50)
WW._S_220 (0,00 - 0,50) Klei
WW_S_221 (0,00 - 0,50)

WW_S_MM208 WW_S_201 (0,50 - 1,00)
WW._S_214 (0,50 - 1,00) Klei
WW._S_215 (0,50 - 1,00)

WW_S_MM209 WW_S_202 (0,50 - 1,00)
WW_S_203 (0,50 - 1,00) Zand
WW_S_204 (0,50 - 1,00)

WW_S_MM210 WW_S_205 (0,50 - 1,00)
WW._S_206 (0,70 - 1,20) Zand
WW._S_207 (0,70 - 1,20)

WW_S_MM211 WW_S_213 (0,50 - 1,00) .\ .

WW_S _MM212 WW_S_211 (0,50 - 1,00)

WW_S_212 (0.50 - 1,00) 22"

WW_S_MM213 WW_S_208 (0,70 - 1,20)
WW_S_209 (0,70 - 1,20) Zand
WW_S 210 (0,50 - 1,00)

WW_S_MM214 WW_S_217 (0,50 - 1,00)

WW_S_218 (0,50 - 1,00) 22"

WW_S_MM215 WW_S_219 (1,00 - 1,50)
WW_S_220 (0,80 - 1,30) Zand
WW_S_221 (0,70 - 1,20)

WW_S_MM216 WW_S_201 (2,00 - 2,50)
WW_S 214 (2,00 - 2,50) Zand
WW_S 215 (2,50 - 3,00)

WW_S_MM217 WW_S_202 (2,00 - 2,50)
WW_S_203 (2,00 - 2,50) Zand
WW_S_204 (2,00 - 2,50)

WW_S_MM218 WW_S_205 (1,20 - 1,70)
WW._S_206 (1,50 - 2,00) Klei
WW._S_207 (1,50 - 2,00)

25 maart 2020 GOWA_GS-MHV-WW

Kliisdse Klasse B Overzf_:rfwjding
NT >  Klasse B NT >I

NT >l  Klasse B NT >I

NT >l  Klasse B NT >I

NT >l  Klasse B NT >I

NT >l  Klasse B NT >I

NT >l  Klasse B NT >I

Kliz:}:jse Klasse A Toepg;tfar in
AT AT Toepg;t?ar in
NT >| NT NT >|

Kl;arl‘zse Klasse B Overz?rk\\/:;jding
AT AT Toepgth?ar in

Kliisdse Klasse B Toepgsét?ar in

Kliisdse Klasse A Toepgsét?ar in
AT AT Toepgsét?ar in
AT AT Toepgsét?ar in

Kliz;sdse Klasse B Toepgst;lar in

Overschrijding
ETW

Overschrijding
ETW

Overschrijding
ETW

Overschrijding
ETW

Overschrijding
ETW

Overschrijding
ETW

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

NT >B

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Zn

Zn

Cr, Zn

As, Zn

Zn

Zn

As, Cr, Cu,
Zn

BE6864-RHD-COMHWB-RP-

RP-001

somPFOA: 1,9
somPFOS: 1,3

somPFOA:
somPFOS:

3,8
9,3

somPFOA: 4,3
somPFOS: 8,1

somPFOA:
somPFOS:

3,6
7,4

somPFOA:
somPFOS:

3,1
54

somPFOA: 4,3
somPFOS: 12,3

somPFOS: 3,3

somPFOA: 1,7
somPFOS: 6,1
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Projectgerelateerd

S

Royal
HaskoningDHV

Classificatie

Deelmonsters

WW_S_MM219 WW_S 211 (2,00 - 2,50) Toepasbaar in Toepasbaar in

WW_S_212 (2,00 - 2,50) 22" AT AT GBT GBT . I
P E LHADINT 2 S (00 = 2:50) Klasse Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S_209 (2,00 - 2,50) Zand °°¢  Kiasse A pG e pGBT : i
WW_S_210 (2,00 - 2,50)
PWESIMNZ2L WIWESE2L61(2,5053,00) Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_S_217 (2,00 - 2,50) Zand AT AT pGBT pGBT : i
WW_S 218 (2,00 - 2,50)
WW_S_MM222 WW_S_220 (1,50 - 2,00) Klei Klasse Klasse B Overschrijding Overschrijding ) i
WW_S 221 (2,00 - 2,50) ind ETW ETW
Deellocatie WW_V
WW_V_MM01 WW_V_01 (0,00 - 0,50) . Overschrijding somPFOA: 1,2
WW_V 02 (0,00-050) (&  NT>Ind KlasseB — NT>lInd ETW SOmPFOS: 6,1
WW_V_MM02 WW_V_03 (0,00 - 0,50) Zand Klasse Klasse B Overschrijding Overschrijding ) somPFOA: 1
ind ETW ETW somPFOS: 10,2
WW_V_MMO03 WW_V_04 (0,00 - 0,40) oversehridin
WW_V_07 (0,00 - 0,50) Klei NT>  Klasse B NT >I ETW’ 9 crzn  somPFOS: 3,9
WW_V_10 (0,00 - 0,50)
[TYIAE IS0 = B0 . Klasse Toepasbaar in Toepasbaar in somPFOA: 0,86
WW_V_08 (0,00 - 0,50) Klei ind Klasse B GBT GBT - SOmPEOS: 5.4
WW._V_11 (0,00 - 0,50) e
WW_V_MMO05 WW_V_09 (0,00 - 0,50) S
WW_V_12 (0,00 - 0,50) Klei NT > Klasse B NT >I vaj 9 crzn  somPFOS: 45
WW_V_15 (0,00 - 0,50)
WW_V_MMO06 WW_V_13 (0,00 - 0,40) S
WW_V_16 (0,00 - 0,50) Klei NT>  Klasse B NT >I ETWJ 9 Zn  somPFOS: 3,7
WW_V_19 (0,00 - 0,50)
ORI PO (T ) ) Klasse Toepasbaar in Toepasbaar in somPFOA: 1
WW_V_17 (0,00 - 0,50) Klei ind Klasse A GBT GBT - SOMPFOS: 2.7
WW_V_20 (0,00 - 0,50) o
WW_V_MM08 WW_V_18 (0,00 - 0,50) . Klasse Overschrijding Overschrijding )
WW_V_21 (0,00 - 0,50) Klei ind Klasse B ETW ETW somPFOS: 4,5
WW_V_MMO09 WW_V_01 (0,50 - 1,00) _ As, Cr, Cu, .
WW_V_02 (0,50 - 1,00) Klei NT >I| NT NT >I| NT >B 7n somPFOS: 4,2
WW_V_MM10 WW_V_03 (0,80 - 1,30) . Overschrijding somPFOA: 1,1
Klei NT >Ind Klasse B NT > Ind ETW - SOMPFOS: 2.8
WW_V_MM11 WW_V_07 (0,50 - 1,00) ) Overschrijding ) .
WW_V_10 (0,50 - 1,00) Klei NT >Ind Klasse B NT > Ind ETW somPFOS: 7,2
WW_V_MM12 WW_V_05 (0,80 - 1,30) Overschriidin
WW_V_08 (0,50 - 1,00) Klei NT >l  Klasse B NT >I ET\NJ g Cr,Zn  somPFOS: 1,4
WW_V_11 (0,50 - 1,00)
WW_V_MM13 WW_V_09 (0,50 - 1,00) Overschridin
WW_V 12 (0,50-1,00) Klei ~NT>Ind KlasseB  NT > Ind EWVJ 9 - SOmPFOS: 2,4
WW_V_15 (0,50 - 1,00)
WW_V_MM14 WW_V_16 (0,50 - 1,00) .
WW_V_ 19 (0.50 - 1.00) Zand NT >I NT NT > NT >B As, Cu, Zn somPFOS: 4,2
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Classificatie

Deelmonsters

PVEVAMNESE IWWEVELHO:S0RIET0) Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_V_17 (0,50 - 1,00) Klei AT Klasse A pGBT pGBT - SOMPFOS: 4,5
WW_V_20 (0,50 - 1,00)

WW_V_MM16 WW_V_18 (0,50 - 1,00) Klei Klasse Klasse B Toepasbaar in Toepasbaar in i i
WW_V_21 (0,50 - 1,00) ind GBT GBT
WW_V_MM17 WW._V_01 (1,00 - 1,50) : i
WW_V_02 (1.00 - 1.50) Klei NT >I NT NT >I NT >B As, Cu, Zn
WW_V_MM18 WW._V_04 (1,00 - 1,50) :
WW_V_10 (1,00 - 1,50) Klei NT >| NT NT >| NT > B Cr, Zn, PCB
WW_V_MM19 WW_V_05 (1,30 - 1,50) As, Cd. Cr.

WW_V_08 (1,00 - 1,50) Klei NT >I NT NT >I NT > B .
WW_V_11 (1,00 - 1,50) '

RS SN B RO D) Toepasbaar in Toepasbaar in
WW_V_12(1,00-1,50) Klei ~NT>Ind Klasse B pGBT pGBT - i
WW_V_15 (1,00 - 1,50)

WW_V_MM21 WW._V_13 (0,90 - 1,40)
WW_V_16 (1,00 - 1,50) Klei NT >I NT NT >I NT > B As, Zn -
WW_V_19 (1,00 - 1,50)

WW_V_MM22 WW_V_14 (1,00 - 1,50) Overschriiding

WW_V_17 (1,00 - 1,50) Klei NT >l  Klasse B NT >I ETW Zn -
WW_V_20 (1,00 - 1,50)

WW_V_MM23 WW_V_18 (1,00 - 1,50) Klei Klgsse Klasse B Overschrijding Overschrijding ) |
WW_V_21 (1,00 - 1,50) ind ETW ETW

Legenda:

GBT Grootschalige bodemtoepassing

ETW Emissietoetswaarde

AT Altijd toepasbaar

Klasse ind Bodemkwaliteitsklasse industrie

NT Niet- of Nooit toepasbaar

NT>B Overschrijding normwaarde toepassing in opperviaktewaterlichaam

NT> | Overschrijding Interventiewaarde landbodem

Ar Arseen

Cd Cadmium

Cu Koper

Cr Chroom

Zn Zink
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3.3 Interpretatie

Op deellocatieniveau geldt het volgende:

WW_O_01

WW_O_02

WW_0O_03

WW_O_04

WW_O_05

25 maart 2020

Bij het veldonderzoek zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. De
bodemopbouw bestaat uit klei met zandlagen.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bodemlaag tot 0,5 m-mv niet
herbruikbaar is. Uitzondering hierop is het mengmonster WW_O_MM101, de grond in dit
mengmonster is herbruikbaar voor toepassing in een oppervlaktewaterlichaam.

De klei in de bodemlaag van 0,5 tot 0,8 is ook geclassificeerd als niet herbruikbaar

Het zand van 0,5 tot 1,0 m-mv is herbruikbaar voor toepassing in een
oppervilaktewaterlichaam maar kan niet zonder aanvullend onderzoek toegepast worden in
een GBT. In deze laag wordt de emissietoetswaarde overschreden.

Het zand beneden 1,0 m-mv is herbruikbaar.

Bij het veldonderzoek zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. De
bodemopbouw bestaat uit klei met zandlagen.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bodemlaag tot 0,5 m-mv
herbruikbaar is in een oppervlaktewaterlichaam maar niet zonder aanvullend onderzoek
toegepast kan worden in een GBT in een oppervlaktewaterlichaam. Deze bodemlaag is niet
herbruikbaar op landbodem.

Het zand in de bodemlaag vanaf 0,5 m-mv is herbruikbaar is in een
oppervlaktewaterlichaam en maar deels op of in landbodem. Deze bodemlaag kan deels
niet zonder aanvullend onderzoek toegepast worden in een GBT.

De bodemlaag vanaf 1,5 m-mv tot de einddiepte van 3,0 m-mv komt in aanmerking voor
hergebruik en kan toegepast worden in een GBT op landbodem of in een
oppervilaktewaterlichaam.

Bij het veldonderzoek zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. De
bodemopbouw bestaat uit klei met zandlagen.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bodemlaag tot 0,5 m-mv
herbruikbaar is in een oppervlaktewaterlichaam maar niet zonder aanvullend onderzoek
toegepast kan worden in een GBT in een oppervlaktewaterlichaam. Deze bodemlaag is niet
herbruikbaar op landbodem.

De bodemlaag vanaf 0,5 m-mv is deels herbruikbaar in een oppervlaktewaterlichaam. Deze
bodemlaag kan deels niet zonder aanvullend onderzoek toegepast worden in een GBT. De
grond in het analysemonster WW_O_MM304 is geclassificeerd als niet herbruikbaar.

Het zand vanaf 0,8 m-mv tot de einddiepte komt in aanmerking voor hergebruik en kan
toegepast worden in een GBT op landbodem of in een oppervlaktewaterlichaam.

Bij het veldonderzoek is plaatselijk een zwakke bijmenging met baksteen waargenomen.
De bodemopbouw bestaat voor uit klei.

De bodem tot 1,0 m-mv bestaat uit kleilagen die afwisselend zijn geclassificeerd als
herbruikbaar en niet herbruikbaar.

de bodemlaag vanaf 1,0 m-mv herbruikbaar is in een oppervlaktewaterlichaam maar niet
zonder aanvullend onderzoek toegepast kan worden in een GBT in een
oppervlaktewaterlichaam. Deze bodemlaag is niet herbruikbaar op landbodem.

Bij het veldonderzoek is in de bovengrond een zwakke bijmenging met baksteen
waargenomen. De bodemopbouw bestaat uit klei met zandlagen.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bodemlaag tot 0,5 m-mv
herbruikbaar is in een oppervlaktewaterlichaam maar niet zonder aanvullend onderzoek
toegepast kan worden in een GBT in een oppervlaktewaterlichaam. Deze bodemlaag is niet
herbruikbaar op landbodem.
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WW_O_06

WW_S_01

WW_S_02

WW_V

25 maart 2020
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De bodemlaag vanaf 0,5 m-mv is herbruikbaar in een opperviaktewaterlichaam. Deze
bodemlaag kan deels niet zonder aanvullend onderzoek toegepast worden in een GBT.

Bij het veldonderzoek is in de bovengrond een zwakke bijmenging met baksteen
waargenomen en in de ondergrond is plaatselijk een sterkte bijmenging met baksteen
waargenomen. De bodemopbouw bestaat uit klei met zandlagen.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bodemlaag tot 0,5 m-mv
herbruikbaar voor toepassing in een oppervlaktewaterlichaam maar kan niet zonder
aanvullend onderzoek toegepast worden in een GBT. De zandlaag in tot 0,5 m-mv is
herbruikbaar maar kan niet zonder aanvullend onderzoek toegepast worden in een GBT.
In deze laag wordt de emissietoetswaarde overschreden.

De bodemlaag van 0,5 tot 1,5 m-mv is herbruikbaar voor toepassing in een
oppervlaktewaterlichaam maar kan niet zonder aanvullend onderzoek toegepast worden in
een GBT. De zandlaag in dit traject 0,5 tot 1,0 m-mv is herbruikbaar maar kan niet zonder
aanvullend onderzoek toegepast worden in een GBT. In deze laag wordt de
emissietoetswaarde overschreden. Een uitzondering hierop is de grond in het
mengmonster WW_O_MM®609, deze grond is niet herbruikbaar.

Bij het veldonderzoek is plaatselijk een zwakke bijmenging met baksteen waargenomen.
De bodemopbouw bestaat uit klei met zandlagen.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bodemlaag tot 0,5 m-mv niet
herbruikbaar is.

De bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv is herbruikbaar voor toepassing in een
oppervlaktewaterlichaam maar kan niet zonder aanvullend onderzoek toegepast worden in
een GBT. In deze laag wordt de emissietoetswaarde overschreden. Een uitzondering
hierop is de grond in het mengmonster WW_S_MM117, deze grond is niet herbruikbaar.
Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bodemlaag vanaf 1.0 m-mv
herbruikbaar voor toepassing in een opperviaktewaterlichaam maar kan niet zonder
aanvullend onderzoek toegepast worden in een GBT.

Bij het veldonderzoek is plaatselijk een zwakke bijmenging met baksteen waargenomen.
De bodemopbouw bestaat uit klei met zandlagen.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bodemlaag tot 0,5 m-mv
grotendeels herbruikbaar is in een oppervlaktewaterlichaam maar niet zonder aanvullend
onderzoek toegepast kan worden in een GBT in een opperviaktewaterlichaam. Deze
bodemlaag is niet herbruikbaar op landbodem. Uitzondering hierop is het analysemonster
WW_S_MM201, de grond in dit monster is niet herbruikbaar.

Het zand in de bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv is met uitzondering van een enkel monster
herbruikbaar voor toepassing op of in landbodem of in een opperviaktewaterlichaam. Deze
bodemlaag kan ook zonder aanvullend onderzoek toegepast worden in een GBT.

De bodemlaag vanaf 1,0 m-mv tot de einddiepte van 3,0 m-mv komt in aanmerking voor
hergebruik en kan toegepast worden in een GBT op landbodem of in een
oppervlaktewaterlichaam.

Bij het veldonderzoek is plaatselijk een zwakke bijmenging met baksteen waargenomen.
De bodemopbouw bestaat uit klei met zandlagen.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bodemlaag tot 0,5 m-mv
grotendeels herbruikbaar is in een oppervlaktewaterlichaam maar niet zonder aanvullend
onderzoek toegepast kan worden in een GBT in een oppervlaktewaterlichaam. Deze
bodemlaag is grotendeels niet herbruikbaar op landbodem.

De bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv grotendeels herbruikbaar is in een
oppervlaktewaterlichaam maar niet zonder aanvullend onderzoek toegepast kan worden in
een GBT in een oppervlaktewaterlichaam. Deze bodemlaag is niet herbruikbaar op
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landbodem. Uitzondering hierop zijn de analysemonsters WW_V_MM09 en WW_V_MM14,
de grond in deze monsters is niet herbruikbaar.
De bodemlaag van 1,0 tot 1,5 m-mv is grotendeels niet herbruikbaar.

In tabel 3.2 zijn de hergebruiksmogelijkheden op mengmonsterniveau samengevat weergegeven.

Tabel 3.2: hergebruiksmogelijkheden per mengmonster

Traject

GBT-
landbodem

GBT-
waterbodem

Deellocatie WW_O_01

WW_O_MM101

WW_O_MM102

WW_O_MM103

WW_O_MM104

WW_O_MM105

WW_O_MM106

WW_O_MM107

WW_O_MM108

WW_O_MM109

WW_O_MM110
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0,00-0,50 Klei

0,00-0,50 Klei

0,00 - 0,50

Klei

0,00-0,50 Klei

0,00-0,50 Kilei

0,50-1,20 Zand

0,50-1,40 Zand

0,50-1,40 Zand

0,50 - 1,00

Zand

0,50-0,80 Klei

NT >| Klasse B NT >I
NT >I NT NT >I|
NT >I NT NT >I|
NT >| NT NT >|
NT >| Klasse B NT >I|
Toepasbaar in
AT AT GBT
. Overschrijding
Klasse ind Klasse A ETW
. Toepasbaar in
Klasse ind Klasse A GBT
Toepasbaar in
AT AT GBT
NT >I NT NT >I|

GOWA_GS-MHV-WW

Overschrijding
L ]

ETW
°
NT > B o
.
.
NT > B o
°
°
NT > B o

Overschrijding i
ETW  °

Toepasbaar in
GBT .

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT .

Toepasbaar in e
GBT .

NT >B

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden.

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden.

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Herbruikbaar op landbodem

Niet herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar een vergunde
inrichting
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Traject

(m-mv)

Projectgerelateerd

GBT-
landbodem

GBT-
waterbodem

Mogelijkheden

WW_O_MM111 0,50 -1,20 Zand

Deellocatie WW_O_02

WW_O_MM201 0,00-0,50 Klei

WW_O_MM202 0,00-0,50 Klei

WW_O_MM203 0,50 - 1,00 Zand

WW_O_MM204 0,50 - 1,00 Zand

WW_O_MM205 1,00 -1,50 Zand

WW_O_MM206 1,00 -1,50 Zand

Deellocatie WW_O_03

WW_O_MM301 0,00 - 0,50 Klei

WW_O_MM302 0,00 - 0,50 Klei

WW_O_MM303 0,50 - 1,00 Klei

25 maart 2020

Klasse ind

NT >|

NT >|

NT >|

AT

Klasse ind

AT

NT >|

NT >|

NT >|

GOWA_GS-MHV-WW

Klasse A

Klasse B

Klasse B

Klasse B

AT

Klasse B

AT

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Toepasbaar in Toepasbaar in e
GBT GBT .

Overschrijding i
L]

NT >I| ETW
.
NT I Overls;?rf:l:;jding :
.
NT I Overschrijding :

ETW

Toepasbaar in Toepasbaar in
GBT GBT °

Overschrijding Overschrijding
ETW ETW

Toepasbaar in Toepasbaar in
GBT GBT °

L]

Overschrijding E
L]

NT >I ETW

L]

Overschrijding E
L]

NT >I ETW

L]

Overschrijding i
L]

NT >I ETW

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden
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Traject

(m-mv)

Toepassen

op

landbodem

Projectgerelateerd

Toepassen in
oppervlakte-
waterlichaam

GBT-
landbodem

GBT-
waterbodem

Mogelijkheden

WW_O_MM304 0,50 - 1,00

WwW_O_MM305 0,80 - 1,50

WW_O_MM306 0,80 - 1,50

Deellocatie WW_O_04

WW_O_MM401 0,00 - 0,50

WW_O_MM402 0,00 - 0,50

WW_O_MM403 0,50 - 1,00

WW_O_MM404 0,50 - 1,10

WW_O_MM405 0,50 - 1,00

WW_O_MM406 1,00 - 1,50

WW_O_MM407 1,00 - 1,50

Deellocatie WW_O_05

WW_O_MM501 0,00 - 0,50

Ww_O_MM502 0,00 - 0,50

25 maart 2020

Klei

Zand

Zand

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

e NT NT >I
Klasse ind Klasse A TOepgTBt?ar in
Klasse ind Klasse A Toepgséb_;::lar in

NI A NT NT >I

NT >| Klasse B NT >I

NT >I NT NT >I

NT >| Klasse B NT >I

NT >I NT NT S|

NT >I Klasse B NT >I

NT >I Klasse B NT >I

NT >I NT NT >I

NT >I NT NT >I

GOWA_GS-MHV-WW

NT >B .

Toepasbaar in
GBT .

Toepasbaar in e
GBT .

NT >B 3

overschrijding *
ETW E
NT>B

Overschrijding E
ETW  °

NT >B °

Overschrijding i
ETW  °

Overschrijding i
ETW  °

NT >B °

NT >B .

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting
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Traject

(m-mv)

Projectgerelateerd

GBT-
landbodem

GBT-
waterbodem

Mogelijkheden

Ww_O_MM503 0,50 - 1,50

WW_O_MM504 0,50 - 1,00

WW_O_MM505 0,50 - 0,80

WW_O_MM506 0,50 - 1,10

WW_O_MM507 0,80 - 1,50

Deellocatie WW_O_06

WW_O_MM601 0,00 - 0,50

WW_O_MM602 0,00 - 0,50

WW_O_MM603 0,00 - 0,50

WW_O_MM604 0,00 - 0,50

WW_O_MM605 0,00 - 0,50

25 maart 2020

Klei

Zand

Klei

Zand

Klei

Klei

Klei

Zand

Klei

Klei

Klasse ind

Klasse ind

NT > Ind

NT >|

NT > Ind

Klasse ind

Klasse ind

Klasse ind

Klasse ind

NT > Ind

GOWA_GS-MHV-WW

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse A

Klasse A

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

NT >I

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem

GBT Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem
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|

Royal

HaskoningDHV

Traject

(m-mv)

Projectgerelateerd

GBT-
landbodem

GBT-
waterbodem

Mogelijkheden

WW_O_MM606

WW_O_MM607

WW_O_MM608

WW_O_MM609

WW_O_MM610

WW_O_MM611

0,80 - 1,50

1,00 - 1,50

0,50-1,10

0,50-1,30

0,50 - 0,90

1,00 - 1,50

Deellocatie WW_S_01

WW_S_MM101

WW_S_MM102

WW_S_MM103

WW_S_MM104

WW_S_MM105

25 maart 2020

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

Klei

Klei

Klei

Klei

Zand

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klasse ind

NT > Ind

AT

NT >|

NT >|

Klasse ind

NT >|

Klasse ind

NT >|

NT >|

NT >|

GOWA_GS-MHV-WW

Klasse B

Klasse B

AT

NT

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

NT

NT

Overschrijding
ETW

NT > Ind

Toepasbaar in

GBT

NT >I

NT >|

Toepasbaar in
GBT

NT >|

Overschrijding
ETW

NT >I

NT >I

NT >I

L]

L]

Overschrijding e
ETW

Overschrijding
ETW K

Toepasbaar in
GBT .

NT >B 3

Overschrijding K
ETW  °

Toepasbaar in
GBT .

Overschrijding E
ETW  °

L]

L]

Overschrijding e
ETW

L]

Overschrijding E
ETW  °

NT >B °

NT >B .

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting
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HaskoningDHV

Traject

(m-mv)

Projectgerelateerd

GBT-
landbodem

GBT-
waterbodem

Mogelijkheden

WW_S_MM106

WW_S_MM107

WW_S_MM108

WW_S_MM109

WW_S_MM110

WW_S_MM111

WW_S_MM112

WW_S_MM113

WW_S_MM114

WW_S_MM115

WW_S_MM116

25 maart 2020

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,50 - 1,00

0,50 - 1,00

0,50 - 1,00

0,50 - 1,00

0,50-1,20

0,50 - 1,00

0,50 - 1,70

Klei

Klei

Klei

Klei

Zand

Klei

Klei

Zand

Zand

Klei

Zand

NT >|

NT >|

NT >|

NT >|

Klasse ind

NT >|

NT >|

NT >|

Klasse ind

Klasse ind

AT

GOWA_GS-MHV-WW

Klasse B

NT

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse B

Klasse A

Klasse B

AT

Overschrijding i
L)

NT >I ETW
L)
NT >I NT > B .
L]
L]
L]
Overschrijding
NT >I ETW .
L]
c0R L
NT I Overschrijding }

ETW

Overschrijding Overschrijding e

ETW ETW .
o
Overschrijding e
NT >| ETW

L]
L]

Overschrijding
NT >| ETW .
L]
g L]
NT I Overschrijding i

ETW

Toepasbaar in Toepasbaar in
GBT GBT .

Overschrijding Overschrijding
ETW ETW

Toepasbaar in Toepasbaar in

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem

GBT GBT ° Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem
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HaskoningDHV

Traject

(m-mv)

Projectgerelateerd

GBT-
landbodem

GBT-
waterbodem

Mogelijkheden

WW_S_MM117

WW_S_MM118

WW_S_MM119

WW_S_MM120

WW_S_MM121

WW_S_MM122

WW_S_MM123

WW_S_MM124

WW_S_MM125

WW_S_MM126

WW_S_MM127

25 maart 2020

0,50 - 1,00

1,50 - 2,50

1,50 - 2,00

1,00 - 1,50

1,20 - 2,50

1,00 - 2,20

1,00 - 2,50

0,70-1,50

1,70 - 2,50

1,50 - 3,00

1,60 - 2,50

GOWA_GS-MHV-WW

Klei

Klei

Zand

Zand

Klei

Klei

Zand

Zand

Zand

Klei

Zand

Klasse ind

Klasse ind

Klasse ind

Klasse ind

Klasse ind

NT NT >I

Toepasbaar in

Klasse B GBT
Toepasbaar in

AT GBT
Toepasbaar in

Klasse A GBT
Toepasbaar in

Klasse B GBT
Toepasbaar in

AT GBT
Toepasbaar in

AT GBT
Overschrijding

Klasse B ETW
Toepasbaar in

AT GBT
Overschrijding

Klasse B ETW
AT Toepasbaar in

GBT

NT >B

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in
GBT

Overschrijding
ETW

Toepasbaar in

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem

GBT Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem
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Traject

(m-mv)

Projectgerelateerd

GBT-
landbodem

GBT-
waterbodem

Mogelijkheden

WW_S_MM128

WW_S_MM129

WW_S_MM130

2,00 - 2,50

2,40 - 3,00

2,00 -2,50

Deellocatie WW_S 02

WW_S_MM201

WW_S_MM202

WW_S_MM203

WW_S_MM204

WW_S_MM205

WW_S_MM206

WW_S_MM207

25 maart 2020

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

0,00 - 0,50

Zand

Zand

Zand

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Klei

Toepasbaar in

Klasse ind Klasse A GBT
AT AT Toepg;tfar in
AT AT Toepgzt?ar in
NT >| NT NT >|
Klasse ind Klasse B OverEch\\,Ujding
NT >| Klasse B NT >I
NT >| Klasse B NT >I
NT >I Klasse B NT >I
NT >I Klasse B NT >I
NT >I Klasse B NT >I

GOWA_GS-MHV-WW

Toepasbaar in e
GBT .

Toepasbaar in
GBT .

Toepasbaar in
GBT .

NT >B .

Overschrijding e
ETW

Overschrijding E
ETW  °

Overschrijding E
ETW  °

L]

Overschrijding E
ETWW  °

L]

Overschrijding E
ETW  °

Overschrijding E
ETW  °

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

Niet herbruikbaar op landbodem
Niet herbruikbaar op waterbodem
Afvoeren naar vergunde inrichting

Herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-landbodem
of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden
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Projectgerelateerd

|

Royal
HaskoningDHV

Traject GBT- GBT- l\iogelijkheden

(m-mv) landbodem | waterbodem

. Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Overschrijding i
L)

o i > >
WW_S_MM208 0,50 - 1,00 Klei NT >I Klasse B NT >I ETW

. Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaar in e Herbruikbaar op waterbodem
GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

WW_S MM209 0,50-1,00 Zand Klasse ind Klasse A

. Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaarin ¢  Herbruikbaar op waterbodem
GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

WW_S_MM210 0,50 - 1,20 Zand AT AT

. Niet herbruikbaar op landbodem
WW_S MM211 0,50 -1,00 Klei NT >| NT NT >I NT >B . Niet herbruikbaar op waterbodem
e  Afvoeren naar vergunde inrichting

e  Herbruikbaar op landbodem

. Herbruikbaar op waterbodem

. Herbruikbaar in GBT-landbodem

Overschrijding Overschrijding en waterbodem
ETW ETW e  Herbruikbaar in GBT-landbodem

of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

WW_S MM212 0,50 - 1,00 Zand Klasse ind Klasse B

e  Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaar in e Herbruikbaar op waterbodem
GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

WW_S_MM213 0,50 - 1,20 Zand AT AT

. Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaar in e Herbruikbaar op waterbodem
GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

WW_S MM214 0,50 - 1,00 Zand Klasse ind Klasse B

° Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaar in e Herbruikbaar op waterbodem
GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

WW_S_MM215 0,70 -1,50 Zand Klasse ind Klasse A

° Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaar in e Herbruikbaar op waterbodem

WW_S MM216 2,00 - 3,00 Zand AT AT . .
- GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem
. Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaar in e Herbruikbaar op waterbodem
WW_S MM217 2,00-2,50 Zand AT AT . .
- = GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem
. Herbruikbaar op landbodem
WW S MM218 1,20 - 2,00 Klei Klasse ind Klasse B Toepasbaar in Toepasbaar in e Herbru,kbaar pp waterbodem
- = GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem
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|
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Traject GBT- GBT- l\iogelijkheden

(m-mv) landbodem | waterbodem

. Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaarin e  Herbruikbaar op waterbodem
GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

WW_S_MM219 2,00 -2,50 Zand AT AT

. Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaarin ¢  Herbruikbaar op waterbodem
GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

WW_S_MM220 2,00 -2,50 Zand Klasse ind Klasse A

e  Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaarin ¢  Herbruikbaar op waterbodem

2,00 - @ AT AT
WW_S_MM221  2,00-3,00 Zand GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem
e  Herbruikbaar op landbodem
. Herbruikbaar op waterbodem
. . Overschrijding Overschrijding e Herbruikbaar in GBT-landbodem
WwW MM222 1 -2 Kl Kl Klasse B
S 50~ 2,50 Klel asse ind ETW ETW of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

Deellocatie WW_V

° Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Overschrijding i
L]

WW_V_MMO01 0,00 -0,50 Klei NT > Ind Klasse B NT > Ind ETW

. Herbruikbaar op landbodem
e  Herbruikbaar op waterbodem
Overschrijding Overschrijding ¢  Herbruikbaar in GBT-landbodem
ETW ETW of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

WW_V_MMO02 0,00 - 0,50 Zand Klasse ind Klasse B

e Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Overschrijding E
L]

WW_V_MMO03 0,00 - 0,50 Klei NT >I Klasse B NT >I ETW

. Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaar in e Herbruikbaar op waterbodem

WW_V_MM04 - Klei Kl in Klasse B
—V_MMO 0,00-0,50 Klei asse ind ass GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem
. Niet herbruikbaar op landbodem
Overschriiding * Herbruikbaar op waterbodem
WW_V_MMO05 0,00 -0,50 Klei NT >I Klasse B NT >I vaj 9« Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden
. Niet herbruikbaar op landbodem
Overschriiding * Herbruikbaar op waterbodem
WW_V_MMO06 0,00 - 0,50 Klei NT >I Klasse B NT >I ETWJ 9 ¢ Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden
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Traject GBT- GBT- l\iogelijkheden

(m-mv) landbodem | waterbodem

. Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaarin e  Herbruikbaar op waterbodem

WW_V_MMO07 0,00 - 0,50 Klei Kl ind Kl A . .
- = el assein asse GBT GBT . Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem
. Herbruikbaar op landbodem
. Herbruikbaar op waterbodem
. . Overschrijding Overschrijding e Herbruikbaar in GBT-landbodem
WW_V_MM08 0,00 - 0,50 Klei Klasse ind Klasse B o
- = ETW ETW of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden

e Niet herbruikbaar op landbodem
WW_V_MMO09 0,50 - 1,00 Klei NT >I NT NT >I NT >B e Niet herbruikbaar op waterbodem
e  Afvoeren naar vergunde inrichting

. Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT- waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Overschrijding *
L ]

WW_V_MM10 0,80 -1,30 Klei NT > Ind Klasse B NT > Ind ETW

. Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT- waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Overschrijding K
L]

WW_V_MM11 0,50 - 1,00 Klei NT > Ind Klasse B NT > Ind ETW

. Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Overschrijding E
L]

WW_V_MM12 0,50 - 1,00 Klei NT >| Klasse B NT >| ETW

° Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Overschrijding i
L]

WW_V_MM13 0,50 - 1,00 Klei NT > Ind Klasse B NT > Ind ETW

° Niet herbruikbaar op landbodem
WW_V_MM14 0,50 - 1,00 Zand NT >| NT NT >I NT >B . Niet herbruikbaar op waterbodem
e  Afvoeren naar vergunde inrichting

. Herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaar in e Herbruikbaar op waterbodem

WW_V_MM15 0,50 - 1,00 Klei AT Klasse A . .
- = GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem
. Herbruikbaar op landbodem
WW V_MM16 0,50 - 1,00 Klei Klasse ind Klasse B Toepasbaar in Toepasbaar in e Herbruikbaar op waterbodem

GBT GBT ° Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

° Niet herbruikbaar op landbodem
WW_V_MM17 1,00 - 1,50 Klei NT >| NT NT >I NT >B . Niet herbruikbaar op waterbodem
e  Afvoeren naar vergunde inrichting

. Niet herbruikbaar op landbodem
WW_V_MM18 1,00 - 1,50 Klei NT >I NT NT >I NT >B e Niet herbruikbaar op waterbodem
e  Afvoeren naar vergunde inrichting
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Traject GBT- GBT- l\iogelijkheden

(m-mv) landbodem | waterbodem

. Niet herbruikbaar op landbodem
WW_V_MM19 1,00 -1,50 Klei NT >I NT NT >I NT >B e Niet herbruikbaar op waterbodem
e  Afvoeren naar vergunde inrichting

e Niet herbruikbaar op landbodem
Toepasbaar in Toepasbaarin e  Herbruikbaar op waterbodem
GBT GBT e  Herbruikbaar in GBT-landbodem
en waterbodem

WW_V_MM20 1,00 - 1,50 Klei NT > Ind Klasse B

e Niet herbruikbaar op landbodem
WW_V_MM21 0,90 - 1,50 Klei NT >| NT NT >I NT >B . Niet herbruikbaar op waterbodem
e  Afvoeren naar vergunde inrichting

. Niet herbruikbaar op landbodem
Herbruikbaar op waterbodem
Herbruikbaar in GBT-waterbodem
indien emissiewaarden niet
worden overschreden

Overschrijding *
L ]

- i > >
WW_V_MM22 1,00 - 1,50 Kilei NT >| Klasse B NT >| ETW

. Herbruikbaar op landbodem
e  Herbruikbaar op waterbodem
Overschrijding Overschrijding ¢  Herbruikbaar in GBT-landbodem

WW_V_MM23 1,00 -1,50 Klei Klasse ind Klasse B o
- ETW ETW of waterbodem indien
emissiewaarden niet worden
overschreden
25 maart 2020 GOWA_GS-MHV-WW BE6864-RHD-COMHWB-RP- 28

RP-001



Projectgerelateerd

‘q\,Royal

HaskoningDHV

4 Conclusie

Het milieuhygiénisch waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720 en de kwaliteitsborging bij
bodemintermediairs/bodembeheer (KWALIBO), hierdoor is het te gebruiken als milieuhygiénische
verklaring zoals het Besluit bodemkwaliteit dit definieert. Het verkennend waterbodemonderzoek bevestigt
het verontreinigingsbeeld uit het haalbaarheidsonderzoek, de bovengrond in het westelijke deel van het
onderzoeksgebied overschrijdt vrijwel volledig de interventiewaarde en is niet herbruikbaar. De kwaliteit in
het oostelijke deel van het onderzoeksgebied is beter. Wel is sprake van een plaatselijke variatie. Deze
dubbele bevestiging maakt het nader uitkarteren conform de systematiek van de NEN 5720 overbodig.

De onderzoeksresultaten zijn getoetst aan de kaders voor hergebruik zoals zijn opgenomen in het Besluit
bodemkwaliteit. In figuur 4.1 tot en met figuur 4.4 is de verdeling van de niet herbruikbare grond tot 3,0 m-
mv weergegeven.

Figuur 4.1: Overzicht herbruikbaarheid 0,0 - 0,5 m-mv Figuur 4.2: Overzicht herbruikbaarheid 0,5 - 1,0 m-mv

o - N Wil 2 T Tl 9

Figuur 4.3: Overzicht herbruikbaarheid 1,0 - 1,5 m-mv Figuur 4.4: Overzicht herbruikbaarheid 1,5 - 3,0 m-mv
Legenda

—Herbruikbaar

wiNiet herbruikbaar
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Onderstaand is de conclusie op deellocatieniveau opgesomd:

WW_O_01

WW_O 02

WW_O_03

WW_O_04

WW_O_05

WW_O_06

WW_S_01

WW_S_02

WW_V

25 maart 2020

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bovengrond niet herbruikbaar
is.

De klei tussen 0,5 tot 1,0 m-mv is ook niet herbruikbaar en het zand in deze
bodemlaag is wel herbruikbaar.

Het zand beneden 1,0 m-mv is herbruikbaar.

De grond tot de einddiepte is herbruikbaar.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bovengrond tot 0,5 m-mv
herbruikbaar is.

De bodemlaag vanaf 0,5 tot 1,0 m-mv is deels herbruikbaar en deels niet
herbruikbaar.

De bodem tot 1,0 m-mv bestaat uit kleilagen die afwisselend zijn geclassificeerd als
herbruikbaar en niet herbruikbaar.
de bodemlaag vanaf 1,0 m-mv is herbruikbaar.

De grond tot de einddiepte is herbruikbaar.

De grond tot de einddiepte is herbruikbaar.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bovengrond niet herbruikbaar
is.

De bodemlaag vanaf 0,5 is merendeels herbruikbaar. Uitzondering hierop is de
bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv in het zuidoostelijk deel van de deellocatie.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de bovengrond grotendeels
herbruikbaar is.
De bodemlaag vanaf 0,5 is herbruikbaar.

Uit het verkennend waterbodemonderzoek blijkt dat de grond tot 1,0 m-mv
grotendeels herbruikbaar is.
De bodemlaag van 0,5 tot 1,5 m-mv is grotendeels niet herbruikbaar.
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Boring:

Datum: 28-1-2020
X: 128018,61
Y: 426496,43
Maaiveldhoogte NAP 1,446

W2

1004..........

150deeeeeee..n

Boring:

Datum: 28-1-2020
X: 127999,86
Y: 426471,12
Maaiveldhoogte NAP 1,242

s Y s s
s Y s s

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

WW-0-201

WW-0-203

o

Grondwaterstand cm-mv: 60

weiland

=3

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Grondwaterstand cm-mv: 60

weiland

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
kleihoudend, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

150 deeeeeee..n

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

150-

7/

1004..........

100= ooooooo:oo

Paginal/31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW-0-202

28-1-2020
128047,00 Grondwaterstand cm-mv: 40
426484,15
1,294
0 weiland

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
resten planten, zwak

wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor
Zand, matig grof, zwak siltig, geen

150, olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

WW-0-204

28-1-2020
128031,93 Grondwaterstand cm-mv: 80
426464,02
1,699
0 weiland

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
50 resten planten, zwak

wortelhoudend, geen olie-water

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
150 olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

WW-0-205
28-1-2020

127987,41 Grondwaterstand cm-mv: 80
426449,41

1,689

weiland

o

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

50, resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water

00 reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
50 olie-water reactie, licht beigebruin,

| e — | — |
1
.

"

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50-

100+

150-

Schaal 1: 100

Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sterk
zandhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

WW-0-401
28-1-2020

12777155 Grondwaterstand cm-mv: 60
426407,86

0,901

0 weiland

Klei, siltig, matig humeus, resten
50 planten, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor

Klei, matig siltig, sterk

slibhoudend, resten planten, zwak
150 schelphoudend, geen olie-water

reactie, donkergrijs, Edelmanboor

| e — | — |
| e — | — |
1

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Pagina2/31
Poelsema Veldwerk Bureau

WW-0-206
281-2020

128011,69 Grondwaterstand cm-mv: 80
42644481

Maaiveldhoogte NAP 1,642

1004...

150

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50-

100

W2

0 weiland

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
50 resten planten, zwak

- wortelhoudend, geen olie-water
- reactie, donkerbruin, Edelmanboor
Zand, matig grof, zwak siltig, geen

150, olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

WW-0-402
281-2020

127795,26 Grondwaterstand cm-mv: 60
426396,21

1,036

!

weiland

o

Klei, sterk siltig, matig humeus,
50 resten planten, sporen slib, geen
olie-water reactie, donker
100 grijsbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, resten planten,
150 sporen schelpen, geen olie-water

| e — | — |
| e — | — |
.|K

150

reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

Klei, matig siltig, sterk
slibhoudend, resten planten, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring: WW-0-403

Datum: 28-1-2020
X: 127823,26 Grondwaterstand cm-mv: 60
Y: 426390,69
Maaiveldhoogte NAP 1,213
weiland

il

Klei, sterk siltig, matig humeus,
resten planten, sporen slib, sporen
roest, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor

WA T\

10

oo ot o .o..k |:||:|
150 32ee.e. 0. 150

Klei, zwak zandig, zwak
grindhoudend, resten baksteen,
geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

W

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Boring: WW-0-405

Datum: 28-1-2020
X: 127789,02 Grondwaterstand cm-mv: 60
Y: 426367,10
Maaiveldhoogte NAP 1,103
0- 0 weiland
|:| |:| Klei, sterk siltig, matig humeus,
50- 50 resten planten, sporen slib, sporen
¥ roest, geen olie-water reactie,
100 donker grijsbruin, Edelmanboor
106
|:| |:| Klei, sterk siltig, zwak
150 150 grindhoudend, geen olie-water

reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

Klei, matig siltig, sterk
slibhoudend, resten planten, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

Pagina3/31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW-0-404

28-1-2020
127758,98 Grondwaterstand cm-mv: 60
426379,40
1,296
0 weiland

Klei, sterk siltig, matig humeus,
resten planten, sporen slib, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

0
50-
100
150-
Boring:
Datum:
X:
Y:
Maaiveldhoogte NAP
0-
50-
100-
150-

Klei, matig siltig, sterk
150, slibhoudend, resten planten, zwak

schelphoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

WW-0-406

28-1-2020
127820,41 Grondwaterstand cm-mv: 60
426363,10
1311
0 weiland

Klei, sterk siltig, matig humeus,
50 resten planten, sporen slib, sporen
roest, geen olie-water reactie,

100 donker grijsbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

150 zwak plantenhoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

| e — | — |
| e — | — |
.|K

Klei, matig siltig, sterk
slibhoudend, resten planten, zwak
schelphoudend, sterk zandhoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50

WW-0-501
27-1-2020

128390,09
426348,15

1571

Grondwaterstand cm-mv: 80

weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,

100-

geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, resten planten,

150

oo/,
oo/,
1

150 sterk zandhoudend, geen olie-water

Boring:

Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

150-

Schaal 1: 100

50+ ,

100= ooooooo:oo

reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sterk slibhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs, Edelmanboor

B T

WW-0-503

27-1-2020
128469,18 Grondwaterstand cm-mv: 120
426321,98
1,893
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
50 resten wortels, sporen baksteen,

geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor

¥ Zand, matig grof, zwak siltig,
150 sporen roest, brokken klei, geen

olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

Pagina4 /31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW-0-502

27-1-2020
128425,36 Grondwaterstand cm-mv: 80
426325,70
1,836
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
50 resten wortels, sporen baksteen,
geen olie-water reactie,

00 donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig,
50, sporen roest, geen olie-water

| e — | — |
| e — | — |
1
.

-

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

W22

100 vcevecen

reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sterk
roesthoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

WW-0-504

27-1-2020
128373,22 Grondwaterstand cm-mv: 120
426312,05
1,631
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

@
S

Zand, matig grof, zwak siltig,

1
-
I
S

o s Y s s
o s Y s s

15 sporen roest, brokken klei, geen

S

150

olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen roest,
geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

I

getekend volgens NEN 5104



Boring:

WW-0-505

Datum: 27-1-2020
X: 128409,58 Grondwaterstand cm-mv: 80
Y: 426280,15
Maaiveldhoogte NAP 1,438
0 0 weiland
|:| |:| Klei, sterk zandig, matig humeus,
502 resten wortels, resten baksteen,
o |:| |:| - © geen olie-water reactie,
100 [l [l - donkerbruin, Edelmanboor
120 Klei, sterk siltig, sporen roest,
150 D D 150 resten planten, zwak houthoudend,
geen olie-water reactie, licht
beigebruin, Edelmanboor
Klei, sterk siltig, zwak slibhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs, Edelmanboor
Boring: WW-0-507
Datum: 29-1-2020
X: 128370,47 Grondwaterstand cm-mv: 120
Y: 426294,50
Maaiveldhoogte NAP 1,619
o 0 weiland
Klei, sterk zandig, matig humeus,
50- . resten wortels, sporen baksteen,
v 0 geen olie-water reactie,

100G vcereren

s Y s s s
s Y s s s

150

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen roest, brokken klei, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen roest,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, donker bruingrijs,
Edelmanboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

Pagina5/31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW-0O-506

27-1-2020
128464,87 Grondwaterstand cm-mv: 80
426278,76
1,69
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,

50 resten wortels, resten baksteen,
geen olie-water reactie,

00 donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
50 roest, resten planten, brokken klei,

| e — | — |
| e — | — |
1
.

-

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50-

100+

150-

geen olie-water reactie, licht
beigebruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sterk
zandhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

WW-0-601

27-1-2020
128489,79 Grondwaterstand cm-mv: 0
426231,11
1,543
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,

geen olie-water reactie,
) 4 \ donkerbruin, Edelmanboor
Klei, sterk siltig, zwak humeus,
150 resten planten, sporen veen, geen

olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,

Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring: WW-0-602

Datum: 27-1-2020
X: 128551,64 Grondwaterstand cm-mv: 20
Y: 426215,04
Maaiveldhoogte NAP 1,718
0 weiland

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
resten wortels, zwak
schelphoudend, sporen baksteen,
b 4 geen olie-water reactie,

- 110, neutraalbruin, Edelmanboor

150 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, sporen roest, zwak
kleihoudend, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen slib,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

Boring: WW-0-604

Datum: 27-1-2020
X: 128493,66 Grondwaterstand cm-mv: 20
Y: 426204,08
Maaiveldhoogte NAP 1,591
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
geen olie-water reactie,

b 4 donkerbruin, Edelmanboor

100-
Klei, sterk siltig, resten planten,
150 sporen baksteen, geen olie-water

150 reactie, donker bruingrijs,
Edelmanboor

0 ..
50- l
N
N

o J s s s
o J s s s
5

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

Pagina6 /31
Poelsema Veldwerk Bureau

Boring: WW-0-603

Datum: 27-1-2020
X: 128618,34 Grondwaterstand cm-mv: 50
Y: 426194,86
Maaiveldhoogte NAP 1,058
o 0 weiland

Zand, matig fijn, matig siltig,

w 50 resten wortels, sporen roest, geen
= olie-water reactie, licht beigebruin,
00 Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, sporen slib,
50 laagjes zand, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

s Y s s
s Y s s
=

N

-

150

Klei, matig siltig, sterk
slibhoudend, resten planten, geen
olie-water reactie, donker
zwartgrijs, Edelmanboor

Boring: WW-0-605

Datum: 27-1-2020
X: 128552,58 Grondwaterstand cm-mv: 0
Y: 426193,94
Maaiveldhoogte NAP 1,466
o 0 weiland
|:| |:| Klei, sterk zandig, zwak humeus,
50 X 50 resten wortels, zwak
schelphoudend, sporen baksteen,
b 4 100 geen olie-water reactie,
100 = i
neutraalbruin, Edelmanboor
150- |:| |:| 150 Klei, sterk siltig, zwak humeus,

resten planten, zwak
schelphoudend, sporen roest, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen slib, geen
olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

Datum: 27-1-2020
X: 128627,52
Y: 426176,32
Maaiveldhoogte NAP 1,038

7,

e s s s

50Fececcpeces

100-

e s s s

150

Boring:

Datum: 27-1-2020
X: 128555,10
Y: 426168,76
Maaiveldhoogte NAP 1,573

24
100+ |:| |:|
150 |:| |:|

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

WW-0-606

WW-0-608

o

Grondwaterstand cm-mv: 50

weiland

Zand, matig fijn, matig siltig,
resten wortels, sporen roest, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Klei, matig siltig, sterk
slibhoudend, resten planten, geen
olie-water reactie, donker
zwartgrijs, Edelmanboor

Grondwaterstand cm-mv: 0

weiland

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
resten wortels, zwak
schelphoudend, sporen baksteen,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

0
60
150

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten planten, sporen slib, laagjes
zand, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

Pagina7/31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW-0-607

27-1-2020
128496,29 Grondwaterstand cm-mv: N0
426170,79
1,28
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
zwak schelphoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin,

0
50-
100
150-
Boring:
Datum:
X:
Y:
Maaiveldhoogte NAP
0

Edelmanboor

| e — | — |
| e — | — |
1
.
8

150 Klei, sterk siltig, resten planten,
sporen baksteen, sporen slib, geen
olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor

WW-0-609

27-1-2020
128624,53 Grondwaterstand cm-mv: 50
426164,92
1,255
0 weiland

5006530000
504 0. 0
EREEEN

Zand, matig fijn, matig siltig,
resten wortels, sporen roest, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,

100+

Edelmanboor

s s Y s
s s Y s
S

150 Klei, matig siltig, sterk

150

slibhoudend, resten planten, geen
olie-water reactie, donker

zwartgrijs, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

WW-0-610

27-1-2020
128479,39 Grondwaterstand cm-mv: 20
426147,45
1,276
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, zwak
schelphoudend, zwak houthoudend,
zwak roesthoudend, geen

0
50-
100
150-
Boring:
Datum:
X:
Y:
Maaiveldhoogte NAP
0

100,
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

Klei, sterk siltig, resten planten,
sporen slib, zwak houthoudend,
geen olie-water reactie, donker

bruingrijs, Edelmanboor

WW-0-612

27-1-2020
128602,32 Grondwaterstand cm-mv: 20
426149,11
1,496
0 weiland

504

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, resten wortels, zwak
schelphoudend, brokken klei, geen

100+

olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

©

)

o J s s s
o J s s s
5

S (S

Klei, sterk siltig, resten planten,

o

150

Schaal 1: 100

sterk zandhoudend, sporen roest,
geen olie-water reactie,
donkergrijs, Edelmanboor

Klei, matig siltig, sterk
slibhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

Pagina8/31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW-0-611
2712020

128545,26
426148,79

1,624

Grondwaterstand cm-mv: 20

weiland

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
resten wortels, zwak

7
Ml

schelphoudend, sporen baksteen,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

1
/¥m -
3

{ill]

Klei, sterk siltig, resten planten,

0=
50-
100
150
Boring:
Datum:
X:
Y:
Maaiveldhoogte NAP
0-

sporen slib, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs, Edelmanboor

WW-0-613
2712020

128459,72
426128,85

1,031

Grondwaterstand cm-mv: 50

weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, zwak

100+

N8

[
50
schelphoudend, zwak houthoudend,
zwak roesthoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

s Y s s
s Y s s

150

150

reactie, donker bruingrijs,

Klei, sterk siltig, resten planten,

sporen slib, zwak houthoudend,

zwak zandhoudend, geen olie-water
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

Datum: 27-1-2020
X: 128508,69
Y: 426130,20
Maaiveldhoogte NAP 1,471

75 (il

100-

150

Boring:

Datum: 3-2-2020
X: 127448,25
Y: 426601,11
Maaiveldhoogte NAP 1,472
0=
w22
1002
g boo0000000

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

WW-0-614

Grondwaterstand cm-mv: 0

weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, zwak
schelphoudend, zwak
roesthoudend, sporen baksteen,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, resten planten,
sporen slib, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

WW_O_101

Grondwaterstand cm-mv: 60

weiland

150

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

Boring:

Poelsema Veldwerk Bureau

WW-0-615

Pagina9/31

Datum: 27-1-2020
X: 128568,06 Grondwaterstand cm-mv: 110
Y: 426135,42
Maaiveldhoogte NAP 1,773
o 0 weiland
|:| |:| Klei, sterk zandig, matig humeus,
50 resten wortels, zwak
o |:||:| schelphoudend, sporen baksteen,
i 90, zwak grindhoudend, geen
100 4 olie-water reactie, donkerbruin,
) Edelmanboor
150 150
Klei, sterk siltig, resten planten,
sporen slib, zwak zandhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs, Edelmanboor
Boring: WW_0O_102
Datum: 3-2-2020
X: 127510,23 Grondwaterstand cm-mv: 60
Y: 426596,16
Maaiveldhoogte NAP 1,316
0- 0 weiland
//! Klei, sterk zandig, matig humeus,
50= A 50 resten wortels, geen olie-water
x reactie, donkerbruin, Edelmanboor
100 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
150 feooecooos 150 reactie, neutraal beigebruin,

Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

WW_O_103

3-2-2020
127570,15 Grondwaterstand cm-mv: 60
426589,27
1,294
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen roest, geen
olie-water reactie, donkerbruin,

Boring:

Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

150-

Schaal 1: 100

K7k [

100 vcerrecen

Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
150 schelphoudend, geen olie-water

reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

WW_O_105

3-2-2020
127681,26 Grondwaterstand cm-mv: 60
426568,10
1,072
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, geen

150 olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

150 deeeeeee..n

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50-

P SO 150

%7/

1004..........

1009 e veen

Pagina 10/ 31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW_O_104

3-2-2020
127622,72 Grondwaterstand cm-mv: 60
426579,10
1,378
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
50 resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water

150 reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

WW_O_106

3-2-2020
127481,73 Grondwaterstand cm-mv: 60
426588,03
1112
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,

resten wortels, geen olie-water
¥ 80 reactie, donkerbruin, Edelmanboor
Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, geen

olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring: WW_0O 107

Datum: 3-2-2020
X: 127534,14 Grondwaterstand cm-mv: 60
Y: 426581,21
Maaiveldhoogte NAP 1,307
0- 0 weiland

50

1004..........

150deeeeeee..n

Boring: WW_0O_109

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Datum: 3-2-2020
X: 127644,09 Grondwaterstand cm-mv: 60
Y: 426555,89
Maaiveldhoogte NAP 1,148
0- 0 weiland

50-

100 er e

150-

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50-

1004..........

150 deeeeeee..n

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

SO

100= oooooooo:oc

150-

Pagina 11 /31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW_O_108

3-2-2020
127594,27 Grondwaterstand cm-mv: 60
426568,81
1,365
0 weiland
Klei, zwak zandig, matig humeus,
50 resten wortels, geen olie-water
¥ reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water

150 reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

WW_O_110

3-2-2020
127689,90 Grondwaterstand cm-mv: 60
426539,70
1,278
0 weiland
Klei, zwak zandig, matig humeus,
50 resten wortels, geen olie-water
¥ reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water

150 reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring: WW_0O 111

Datum: 3-2-2020
X: 127557,75
Y: 426561,03

Maaiveldhoogte NAP 1,449

50

1004..........

150deeeeeee..n

Grondwaterstand cm-mv: 60

weiland

Boring: WW_0O 113

Datum: 3-2-2020
X: 127658,08
Y: 426522,87

Maaiveldhoogte NAP 1,341

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Grondwaterstand cm-mv: 70

weiland

150

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Pagina 12 /31
Poelsema Veldwerk Bureau

WW_O 112

3-2-2020

127608,92 Grondwaterstand cm-mv: 70
426541,77

Maaiveldhoogte NAP 1,355

0 weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
b4 70, reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water

150 reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

e Y s o s
e Y s o s

WW_O_114

3-2-2020

127688,96 Grondwaterstand cm-mv: 60
426507,76

Maaiveldhoogte NAP 1,627

50

100+

150-

0 weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
50 resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water

150 reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

| e — | — |
| e — | — |
.|K

getekend volgens NEN 5104



Boring:

WW_O_ 115

Datum: 3-2-2020
X: 127659,77 Grondwaterstand cm-mv: 60
Y: 426491,90
Maaiveldhoogte NAP 1,482
0 weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Boring:

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water

150 reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

WW_O_302

Datum: 3-2-2020
X: 127199,12 Grondwaterstand cm-mv: 60
Y: 426405,04
Maaiveldhoogte NAP 1,312
0 weiland

150-

K7 % i

1007788

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, geen

150 olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

150 Hee .. 80

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

o,

100H..0.0++++0

Pagina 13/ 31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW_O_301

3-2-2020
127157,93 Grondwaterstand cm-mv: 60
426432,92
1,253
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
50 resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, geen

150 olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
schelphoudend, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

WW_O_303

3-2-2020
127242,43 Grondwaterstand cm-mv: 50
426429,98
1,324
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100 Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, geen

150 olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
schelphoudend, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring: WW_0O_ 304

Datum: 3-2-2020
X: 127278,87 Grondwaterstand cm-mv: 70
Y: 426405,09
Maaiveldhoogte NAP 1,294
0- 0 weiland
A |:| |:| Klei, sterk zandig, matig humeus,
50 : 50 resten wortels, geen olie-water
I:I I:I w reactie, donkerbruin, Edelmanboor
100- Klei, sterk siltig, zwak humeus,
I:l I:l 130 zwak roesthoudend, geen
1503 .. 00 150\ olie-water reactie, donker

Boring:

WW_O_306

grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
schelphoudend, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Datum: 3-2-2020
X: 127362,01 Grondwaterstand cm-mv: 40
Y: 426378,82
Maaiveldhoogte NAP 1,253
0- 0 weiland
Klei, sterk zandig, matig humeus,
50 . ¥ 50 resten wortels, geen olie-water

o
10035 8 8 000

o J s s s

o J s s s

150

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, sterk
schelphoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
schelphoudend, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

Boring:

Datum:

Pagina 14/ 31
Poelsema Veldwerk Bureau

WW_O_305

3-2-2020
127323,04 Grondwaterstand cm-mv: 40
426410,41
1,041
0 weiland

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100, Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, sterk

150 schelphoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
schelphoudend, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

WW_S_101

6-2-2020

weiland

o

getekend volgens NEN 5104



Boring:

Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

150322 2. 2. 8

0=
50- %1

1000+ v0nesn-

4
4%,

WW_S 102
6-2-2020

127266,98
42660447

0,76

Grondwaterstand cm-mv: 30

weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig, sterk
grindhoudend, geen olie-water

200

RPN

reactie, neutraal oranjebruin,
Zuigerboor

s | s | s | s

250-

300

o!
o!
0.
0.
0.
s Y s | s} s Y s | s

Zand, matig grof, zwak siltig,
resten grind, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

Klei, matig siltig, laagjes zand,

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

0-
50- %!

CRRRRELELE N
[ oot w0t o * o o

100457768

40.9.9....
0: 00 00 e et

geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor

@ N e @ o
S 5 @ 8
5] 3 3

WW_S_104

6-2-2020
127387,85 Grondwaterstand cm-mv: 60
426601,09
1532
0 weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
50 resten planten, zwak

wortelhoudend, geen olie-water

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig, sterk
180 grindhoudend, geen olie-water

300

oot

AR |

20056 .. Ll

[ g o o e ot ot

PIE DU

.2

USRI

reactie, neutraal oranjebruin,
Zuigerboor

s | | s s | s
.|K

Klei, matig siltig, matig
zandhoudend, sporen slib, geen
olie-water reactie, donker
zwartgrijs, Zuigerboor

=

s Y s Y s | s | s | s |

300

Schaal 1: 100

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Zuigerboor

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

Pagina 15/ 31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW_S_103

6-2-2020
127323,60 Grondwaterstand cm-mv: 50
426603,15
1,413
weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig, sterk
grindhoudend, geen olie-water

reactie, neutraal oranjebruin,
Zuigerboor

s | s | s | s

2503700

P
(4]
g
Rt
7
| s | s | s | s— | — | —

Zand, matig grof, zwak siltig,
resten grind, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

300 d:0:0...0..

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

87

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,

© N e @ o
S S @ 3
3 3 3

Zuigerboor
6-2-2020
127249,05 Grondwaterstand cm-mv: 60
426580,58
111
0 weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
50 resten planten, zwak
wortelhoudend, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water

PrTE LOOOOOOD

150

s | s s s

100
reactie, donkerbruin, Edelmanboor
Klei, sterk siltig, zwak
zandhoudend, geen olie-water

200 reactie, donkerbruin, Edelmanboor

250+

300

s Y s | s | s | s | s |

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, zwak kleihoudend,
geen olie-water reactie, licht
beigebruin, Zuigerboor

300
Klei, sterk siltig, laagjes zand,
geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50

WW_S 106
6-2-2020
12730855
42658391
1,102

Grondwaterstand cm-mv: 60

weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak

100-

150

wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak
zandhoudend, geen olie-water

200-] A

250-Jnaesees

s Y s | s} s Y s | s

reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

s | s | s | |
1
/LG )8 O
3

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin, Zuigerboor

300 300
Boring: WW_S 108
Datum: 6-2-2020
X: 127425,32 Grondwaterstand cm-mv: 30
Y: 426578,84
Maaiveldhoogte NAP 1,264

50-FeLelsls:

weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water

L
S
Bl

100

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, matig siltig, sterk

5 grindhoudend, geen olie-water

P13 E TR

reactie, neutraal oranjebruin,
Zuigerboor

s} s s o s
_EEFFT

Klei, sterk siltig, zwak
zandhoudend, geen olie-water

o
o
S

300

s Y s s s s o s |

reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

©
S
S

|

Schaal 1: 100

Klei, matig siltig, matig
zandhoudend, sporen slib, geen
olie-water reactie, donker
zwartgrijs, Edelmanboor

_

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Zuigerboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes klei, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

Pagina 16 / 31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW_S_107

6-2-2020
127357,98 Grondwaterstand cm-mv: 60
426579,01
1,069
0 weiland

50-

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water

4
o
3

1004..........

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,

150+

200

laagjes klei, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Ooc—/Jc—/oc—3
I
3

250

300deeceeen..s

Klei, matig siltig, matig
zandhoudend, sporen slib, geen
olie-water reactie, donker
zwartgrijs, Zuigerboor

s Y s s Y s Y s o | s

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50-

100

300
Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, licht bruinbeige,
Zuigerboor
6-2-2020
127121,61 Grondwaterstand cm-mv: 20
426538,02
0,879
weiland

4 Klei, zwak zandig, matig humeus,
: 50 resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150
20000

PINE TR

300

roesthoudend, laagjes zand, geen
olie-water reactie, neutraal
oranjebruin, Zuigerboor

Zand, matig grof, matig siltig,

laagjes klei, geen olie-water

reactie, neutraal beigebruin,
300 Zuigerboor

il

Il

|:| |:| Klei, sterk siltig, zwak
Il

[

[

getekend volgens NEN 5104



Boring: WW_S 110

Datum: 6-2-2020
X: 127171,39 Grondwaterstand cm-mv: 20
Y: 426548,00
Maaiveldhoogte NAP 0,809
weiland
¥ Klei, zwak zandig, matig humeus,

%7
wiZ2 lﬂﬂ
ot
oo (1
|l

[

300deeeecee..s

Boring:

Datum: 6-2-2020
X: 127269,83
Y: 426558,01
Maaiveldhoogte NAP 1,171

0-
50- %1

100= oooooooo:o

150+

s I o s | s

200<

250-

Y s Y s s o s s |

300

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

WW_S_112

resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak
roesthoudend, laagjes zand, geen
olie-water reactie, neutraal
oranjebruin, Zuigerboor

300

Zand, matig grof, matig siltig,
geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Zuigerboor

Grondwaterstand cm-mv: 60

weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

0
50
120

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes klei, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

Klei, matig siltig, matig

zandhoudend, sporen slib, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Zuigerboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

0-—

50-

Pagina 17 /31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW_S_ 111

6-2-2020
127217,02 Grondwaterstand cm-mv: 20
426550,15
0,865
weiland

4 Klei, zwak zandig, matig humeus,

50 resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water

100 reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100F4444

150 eceeeeee

200-] S

250

300deeceeen..s

roesthoudend, laagjes zand, geen
olie-water reactie, neutraal

[
[

|:| |:| Klei, sterk siltig, zwak
[

oranjebruin, Zuigerboor

geen olie-water reactie, neutraal

|:| Zand, matig grof, matig siltig,
I:I beigebruin, Zuigerboor

300

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

WW_S_113

5-2-2020
12732391 Grondwaterstand cm-mv: 80
426557,93
1,559
0 weiland

50-

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
70 wortelhoudend, geen olie-water

100= ooooooo:oo

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig,
150 geen olie-water reactie, neutraal

150

200+

250

oranjebruin, Edelmanboor

| s s s o s
.|K

Klei, matig siltig, sterk
zandhoudend, zwak slibhoudend,
250 geen olie-water reactie,

300

s Y s s s s o s |

neutraalgrijs, Zuigerboor

300 Zand, zeer fijn, matig siltig, geen

olie-water reactie, neutraalgrijs,
Zuigerboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

EEL

0=
50- m

1004..........

WW_S 114

5-2-2020

127389,58 Grondwaterstand cm-mv: 80
426559,90

1,692

weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak

0
50,
- wortelhoudend, geen olie-water
- reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig,
geen olie-water reactie, neutraal

200

oranjebruin, Edelmanboor

s | s | s | s
&
3

200 Zand, matig grof, zwak siltig,

250344~

sporen roest, geen olie-water

300deeeecee..s

s Y s | s} s Y s | s

Klei, matig siltig, sterk
300 zandhoudend, zwak slibhoudend,

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

0-
50- %!

10022

geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,

Zuigerboor
5-2-2020
127506,16 Grondwaterstand cm-mv: 30
426557,00
1,342
0 weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

L
s
2

00

150+

200<

250

Zand, matig grof, matig siltig, sterk
grindhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal oranjebruin,
Zuigerboor

s | s s s

-

Klei, matig siltig, zwak
zandhoudend, sporen slib, geen

o
o
S

300

olie-water reactie, neutraalgrijs,
00 Zuigerboor

s Y s | s | s | s | s |

©

Schaal 1: 100

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Zuigerboor

|

Projectcode: BE6864

250 reactie, licht beigebruin, Zuigerboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Pagina 18/ 31
Poelsema Veldwerk Bureau

WW_S 115

5-2-2020

127454,55 Grondwaterstand cm-mv: 30
426557,02

Maaiveldhoogte NAP 1,39

0 weiland

50-

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
70, wortelhoudend, geen olie-water

100+

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig, sterk

150+

grindhoudend, geen olie-water
reactie, neutraal oranjebruin,

— o3
I
3

200-

250-

300

Zuigerboor

Klei, matig siltig, zwak
zandhoudend, sporen slib, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Zuigerboor

s Y s s s | i J s

sscssecossd 300

Boring:

Datum:

100

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,

Zuigerboor
WW_S_ 117
6-2-2020
Grondwaterstand cm-mv: 70
weiland

o

Klei, zwak zandig, matig humeus,
50 resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150+

200+

250+

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, sterk grindhoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
oranjebruin, Zuigerboor

| s | s | s | — |
1
-
S

Klei, sterk siltig, resten zand, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Zuigerboor

s Y s | s | s | s | s |

300

300

getekend volgens NEN 5104



Boring:

WW_S_118

Datum: 6-2-2020
X: 127196,10 Grondwaterstand cm-mv: 70
Y: 426531,84
Maaiveldhoogte NAP 0,856
0- weiland
A. |:| |:| Klei, zwak zandig, matig humeus,
50- 50, resten planten, zwak
\ 4 wortelhoudend, geen olie-water
100 - 100 reactie, donkerbruin, Edelmanboor
|:| |:| Klei, sterk siltig, zwak
1503 e roesthoudend, laagjes zand, geen
olie-water reactie, neutraal
PR oranjebruin, Zuigerboor
200 ...
|:| Zand, matig grof, matig siltig,
PYnE LODONEOS geen olie-water reactie, neutraal
I:I beigebruin, Zuigerboor
300- ':.’:.’:.’:.’:. 300
Boring: WW_S 120
Datum: 6-2-2020
X: 127299,38 Grondwaterstand cm-mv: 100
Y: 426540,18
Maaiveldhoogte NAP 1,747
o 0 weiland
P Klei, zwak zandig, matig humeus,
50 8 resten planten, zwak
70 wortelhoudend, geen olie-water

1003555773

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
150 grindhoudend, resten klei, zwak

150

PLLE RRERRE

300

s Y s s s s o s |

roesthoudend, geen olie-water
reactie, neutraal oranjebruin,
Zuigerboor

| s s s o s
.|K

Zand, matig grof, matig siltig,
geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Zuigerboor

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

0-—

50-

Pagina 19/ 31

Poelsema Veldwerk Bureau

WW_S_119

6-2-2020
127242,13 Grondwaterstand cm-mv: 100
426538,18
1,206
weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
50 resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

100F44544

150 eceeeeee

200-] S

250

300deeceeen..s

roesthoudend, laagjes zand, geen
olie-water reactie, neutraal
oranjebruin, Zuigerboor

|:| |:| Klei, sterk siltig, resten klei, zwak

geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Zuigerboor

|:| Zand, matig grof, matig siltig,

300

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

0-
50- %!

CRERT R
[ ot 0t 0t * * %o

1003577555,

o!
o
74

WW_S_ 121
5-2-2020

12735828
426538,29

1,814

Grondwaterstand cm-mv: 100

weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindhoudend, resten klei, geen

150

PIE

300

s Y s | s | s | s | s |

olie-water reactie, neutraal

[
50
wortelhoudend, geen olie-water
- reactie, donkerbruin, Edelmanboor
150
\ oranjebruin, Zuigerboor

s | s s s

Zand, matig grof, matig siltig,
geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Zuigerboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

WW_S_122

5-2-2020
127424,15 Grondwaterstand cm-mv: 50
426539,33
1,785
0 weiland

50

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
70, wortelhoudend, geen olie-water

L 0. 0.0

O[O PR

reactie, donkerbruin, Edelmanboor

150 e

200-] A

olie-water reactie, neutraal
oranjebruin, Zuigerboor

Ooc—/Jc—/oc—3

120 Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
\ grindhoudend, resten klei, geen

220 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

250344~

250 roesthoudend, geen olie-water

s s Y s Y s Y s o | s

reactie, neutraal beigebruin,
200 Zuigerboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50

Klei, sterk siltig, zwak

schelphoudend, zwak zandhoudend,

geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor

Zand, matig grof, matig siltig,
geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Zuigerboor

WW_S_124

5-2-2020
127540,94 Grondwaterstand cm-mv: 30
426537,31
1,142
0 weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
50 resten planten, zwak

100+

wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

120 Klei, sterk siltig, humeus, zwak

0 + + o- 0: 00

150- .o........\

plantenhoudend, geen olie-water
170 reactie, licht beigebruin,

Edelmanboor

o Y s Y o s s

2004544454444

PLOE R

300

s Y s s s o s | s |

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindhoudend, sterk roesthoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
oranjebruin, Zuigerboor

Schaal 1: 100

olie-water reactie, neutraalgrijs,

300
Klei, matig siltig, zwak
zandhoudend, sporen slib, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Zuigerboor
Zand, matig grof, zwak siltig, geen
Zuigerboor

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50-

100+

150+

| 0. .0, 0. 0, .0,
CRERT R

g o o g gt o

f’o’.’o’.’o’o.’.’.’. \
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WW_S_123

5-2-2020
127485,27 Grondwaterstand cm-mv: 100
426538,28
1,614
weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindhoudend, sterk roesthoudend,
170 geen olie-water reactie, neutraal

200-

e s [ s | |
1
I

oranjebruin, Zuigerboor

220 Klei, matig siltig, zwak

250-

zandhoudend, sporen slib, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
00 Zuigerboor

s Y s Y s} s s Y s | s

300

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50-

100+

150

40...0.0..

CER TR

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

_F

WW_S_125

5-2-2020
127587,46 Grondwaterstand cm-mv: 30
426537,43
1,341
0 weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
50 resten planten, zwak

wortelhoudend, geen olie-water
100 reactie, donkerbruin, Edelmanboor
Klei, sterk siltig, humeus, zwak
plantenhoudend, geen olie-water

200+

250+

300

reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

s | s s s
I
3

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindhoudend, sterk roesthoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
oranjebruin, Zuigerboor

s Y s | s | s | s | s |

300
Klei, matig siltig, zwak
zandhoudend, sporen slib, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,

Zuigerboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

WW_S_126

Datum: 5-2-2020
X: 127516,78 Grondwaterstand cm-mv: 20
Y: 426515,55
Maaiveldhoogte NAP 1,661
0- 0 weiland
|:| |:| ¥ Klei, zwak zandig, matig humeus,
50- 50, resten planten, zwak
oo 70 wortelhoudend, geen olie-water
1005ttt |:| |:| 100 reactie, donkerbruin, Edelmanboor
g g e e |:| |:| Klei, sterk siltig, humeus, zwak
PP SAN 150_|| plantenhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
- [poooocooooy 200 Edelmanboor
[l ;‘ Zand, matig fijn, matig siltig, geen
0] olie-water reactie, neutraal
250 PrrrEE 0 j%u beigebruin, Zuigerboor
300 |:| 300 Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindhoudend, sterk roesthoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
oranjebruin, Zuigerboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Zuigerboor
Klei, sterk siltig, sterk
zandhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor
Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
kleihoudend, neutraalgrijs,
Zuigerboor
Klei, matig siltig, zwak
zandhoudend, sporen slib, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Zuigerboor
Boring: WW_S_201
Datum: 30-1-2020
X: 127799,84 Grondwaterstand cm-mv: 20
Y: 426464,75
Maaiveldhoogte NAP 0,72
0- 0 braak
x Klei, sterk siltig, matig humeus,
50- 50 resten riet, resten planten, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor
100-

120 Klei, matig siltig, sporen slib, zwak

150 g e e

plantenhoudend, geen olie-water
170 reactie, neutraal bruingrijs,

2003645554

o Y s Y o s s

Edelmanboor

250 oo e O

300

,,
15
s s s s o s s |

[ PEETIN

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

Klei, matig siltig, zwak

Schaal 1: 100

schelphoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
grindhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

//Jw
S
S

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50-
100+

150+
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WW_S_127

5-2-2020
127575,93 Grondwaterstand cm-mv: 50
426514,97
1,244
weiland

Klei, zwak zandig, matig humeus,
resten planten, zwak
wortelhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

= @ o
3

00,

Klei, sterk siltig, humeus, zwak
plantenhoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

s | s | s | s

200

250

Klei, matig siltig, sterk
zandhoudend, zwak slibhoudend,
geen olie-water reactie,
donkergrijs, Zuigerboor

s Y s | s} s Y s | s

300deeceeen..s

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

W22

100 cceeenenn

Zand, matig grof, matig siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor

©
S
3

WW_S_202

30-1-2020
127846,03 Grondwaterstand cm-mv: 110
426447,10
1,991
braak

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

1509

kleihoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

o Y s Y o s s

o I @ o
~ S
S

00

PINE TR

s Y s s s o s | s |

Zand, matig grof, zwak siltig,
brokken klei, matig roesthoudend,
geen olie-water reactie, licht
beigebruin, Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen schelpen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

©
S
S

getekend volgens NEN 5104



Boring:

Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

150

W2

1004..........

WW_S 203
30-1-2020
127906,27
426440,03

2,262

Grondwaterstand cm-mv: 130

braak

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,

0
50,
geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor
- Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
= 150 kleihoudend, geen olie-water

200

reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

s | s | s | s

250F———

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
250 roesthoudend, matig kleihoudend,

s Y s | s} s Y s | s

geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

W22

100 vcerrecen

300
Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Zuigerboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
schelpen, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor
31-1-2020
128012,22 Grondwaterstand cm-mv: 80
426427,40
1,789
0 braak

Klei, sterk zandig, matig humeus,
50 resten wortels, sporen baksteen,

geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

150+

200

120 Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

e s s s | s
.|K

200 Klei, sterk siltig, zwak slibhoudend,

250-

300

geen olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor
Klei, matig siltig, matig

300 zandhoudend, geen olie-water

s Y s s s o s | s |

Schaal 1: 100

\ reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

Projectcode: BE6864

Boring:

Pagina 22 /31
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WW_S_204

Datum: 30-1-2020
X: 127954,71 Grondwaterstand cm-mv: 130
Y: 426436,75
Maaiveldhoogte NAP 2,26
0- 0 braak
//! |:| |:| Klei, sterk zandig, matig humeus,
50< A 50 resten wortels, sporen baksteen,
[ eeeeeenns geen olie-water reactie, donker
100- grijsbruin, Edelmanboor
boss0000001 |:| |:| - Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
PP Y =  1s0_ kleihoudend, geen olie-water
|:||:| reactie, neutraal beigebruin,
B (0000000000 200 Edelmanboor
|:| Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
250 eseeeeeee 250 roesthoudend, matig kleihoudend,
PARAAAAAAN geen olie-water reactie,
300 300 neutraalgrijs, Zuigerboor
Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Zuigerboor
Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen schelpen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor
Boring: WW_S 206
Datum: 31-1-2020
X: 128065,78 Grondwaterstand cm-mv: 80
Y: 426411,17
Maaiveldhoogte NAP 1,647
o 0 braak
|:| |:| Klei, sterk zandig, matig humeus,
502 . resten wortels, sporen baksteen,
: oo - 70 geen olie-water reactie, donker
100 |:| |:| = grijsbruin, Edelmanboor
Zand, matig grof, zwak siltig, geen
15090 D D 150 olie-water reactie, licht beigebruin,
I:I I:I Edelmanboor
200 200 Klei, sterk siltig, zwak slibhoudend,
|:| geen olie-water reactie, neutraal
250 250 grijsbruin, Edelmanboor
I:I Klei, sterk siltig, resten zand,
300 300 neutraalgrijs

-

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
kleihoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

WW_S_207

31-1-2020
128123,00 Grondwaterstand cm-mv: 80
426388,12
1,765
0 braak

50

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
70, geen olie-water reactie, donker

1004..........

150Fpseersees

grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
150 olie-water reactie, licht beigebruin,

200

Edelmanboor

s s s i s |
.|K

200 Klei, sterk siltig, zwak slibhoudend,

250344~

geen olie-water reactie, neutraal
250 grijsbruin, Edelmanboor

s Y s s s Y s o | s

Klei, sterk siltig, resten zand,
300 neutraalgrijs

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
kleihoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

WW_S_209

31-1-2020
128053,89 Grondwaterstand cm-mv: 100
426398,89
1,816
0 braak

50-

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
70 geen olie-water reactie, donker

100= 000000000’0’0

grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen

1509

200

olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

| s I s | i | —|
1
I
S

200 Zand, matig grof, zwak siltig, sterk

250-

300

s Y s s s s o s |

schelphoudend, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs,
Zuigerboor

300 Klei, matig siltig, sporen slib,

Schaal 1: 100

sporen zand, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

Pagina 23 /31
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WW_S_208

31-1-2020
128110,30 Grondwaterstand cm-mv: 100
426377,22
1,936
0 braak

50-

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
70, geen olie-water reactie, donker

1004..........

150 v

200

grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

| s | s s s |
.|K

2503444

Klei, sterk siltig, resten zand,
250 neutraalgrijs

s Y s s Y s Y s o | s

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
300 kleihoudend, geen olie-water

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

W22

100-Feeses

reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

WW_S_210

31-1-2020
127998,80 Grondwaterstand cm-mv: 100
426414,06
1,896
0 braak

Klei, sterk zandig, matig humeus,
50 resten wortels, sporen baksteen,

geen olie-water reactie, donker
100 grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
150 olie-water reactie, licht beigebruin,

PrTE LOOOOOOD

Edelmanboor

| s | s | s | — |
.|K
I

200 Zand, matig grof, zwak siltig,

250+

300

s Y s | s | s | s | s |

brokken klei, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen

300
olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Zuigerboor
Klei, matig siltig, sporen slib, sterk
zandhoudend, geen olie-water

reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

Datum: 30-1-2020
X: 127944,86
Y: 426420,59
Maaiveldhoogte NAP 2,28

W2

1004..........

150

200

250

s Y s | s} s Y s | s

300

Boring:

Datum: 30-1-2020
X: 127829,11
Y: 426431,34
Maaiveldhoogte NAP 1,426

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

s | s | s | s

WW_S 211

WW_S_213

Grondwaterstand cm-mv:

110

braak

=3

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
kleihoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, matig kleihoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Zuigerboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Zuigerboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
schelpen, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor

Grondwaterstand cm-mv: 40

braak

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
resten wortels, sterk
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

\ Gestaakt

Boring:

Datum: 30-1-2020
X: 127889,98
Y: 426424,37
Maaiveldhoogte NAP 2,116

WW_S_212

WW_S_214

0-—
773 |l
1004000 H
1503, ’:.’:..:. . :. ”
O -o00000000
Boring:
Datum: 30-1-2020
X: 127774,54
Y: 426449,13
Maaiveldhoogte NAP 0,595
. [
K7\ ”
100 I:I
150+ I:I
200F¢564454
8.4
250 '.’0’.’.’:.’.’:.’0’. |:|
Eroo@oo@o
3000000

s | s | s | s

s | s s s

Pagina 24 /31

Poelsema Veldwerk Bureau

Grondwaterstand cm-mv:

110

braak

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
kleihoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, matig kleihoudend,
geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
schelpen, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor

Grondwaterstand cm-mv: 20

braak

00

Klei, sterk siltig, matig humeus,
resten riet, resten planten, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

)

00

Klei, matig siltig, zwak
plantenhoudend, sterk slibhoudend,
geen olie-water reactie,

donkergrijs, Edelmanboor

Klei, matig siltig, zwak
schelphoudend, zwak slibhoudend,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

©
S
S

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50

100

)

WW_S_215
30-1-2020

127759,32
426435,12

0,793

Grondwaterstand cm-mv: 20

braak

Klei, sterk siltig, matig humeus,
resten riet, resten planten, geen
olie-water reactie, donker
00 grijsbruin, Edelmanboor

150-

200-

250Fecccccs

Klei, matig siltig, zwak
plantenhoudend, sterk slibhoudend,
geen olie-water reactie,

donkergrijs, Edelmanboor

s | s | s | s

Klei, matig siltig, zwak
schelphoudend, laagjes zand, zwak

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

300-0:0:0.0....

W22

100-Feeses

riethoudend, geen olie-water
o reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

s Y s | s} s Y s | s

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk
grindhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

_EE E ST

WW_S_217

30-1-2020
127870,83 Grondwaterstand cm-mv: 110
426404,08
1,964
0 braak

Klei, sterk zandig, matig humeus,
50 resten wortels, sporen baksteen,

geen olie-water reactie, donker
100 grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk

150 ccerrrnen

kleihoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

s Y s | s | s

200

PLOE R

300

s Y s [ s | s | s | s |

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,

200 Edelmanboor

Schaal 1: 100

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, matig kleihoudend,
geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
schelpen, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor

Projectcode: BE6864

Boring:

Pagina 25/ 31
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WW_S_216

Datum: 30-1-2020
X: 127813,19 Grondwaterstand cm-mv: 40
Y: 426413,66
Maaiveldhoogte NAP 0,968
0- 0 braak
|:| |:| Klei, sterk siltig, matig humeus,
50< ¥ 50 resten riet, resten planten, geen
olie-water reactie, donker
100 100 grijsbruin, Edelmanboor
|:| |:| Klei, sterk siltig, zwak humeus,
150 150 zwak plantenhoudend, zwak
;0".’.";];].’.’.‘ roesthoudend, geen olie-water
cpeeeeeeeed 200 reactie, neutraalbruin, Edelmanboor
200
|:| Klei, matig siltig, zwak
250 250 schelphoudend, sporen slib, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
300- ':..:..:.’..:...: 300 Zuigerboor
Zand, matig grof, zwak siltig, sterk

grindhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

Klei, matig siltig, sterk
zandhoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,

Zuigerboor
Boring: WW_S 218
Datum: 30-1-2020
X: 127929,86 Grondwaterstand cm-mv: 140
Y: 426399,85
Maaiveldhoogte NAP 2,293
0- 0 braak
//! |:| |:| Klei, sterk zandig, matig humeus,
50= A 50 resten wortels, sporen baksteen,
geen olie-water reactie, donker
100 100 grijsbruin, Edelmanboor
[0650060000 |:| |:| Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
150 feooecoeos ¥ 150 kleihoudend, geen olie-water
Pooocoocoo reactie, neutraal beigebruin,
[ 200 Edelmanboor
200y
et |:| Zand, matig fijn, matig siltig, geen
2502 AR olie-water reactie, licht beigebruin,
I:I Edelmanboor
PR [oco0000000

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
schelpen, geen olie-water reactie,

300 Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, matig kleihoudend,
geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Zuigerboor
licht beigebruin, Zuigerboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

WW_S_219

31-1-2020
127983,03 Grondwaterstand cm-mv: 140
426397,79
1,747
0 braak

50

Klei, sterk zandig, matig humeus,

resten wortels, sporen baksteen,

geen olie-water reactie, donker
100 grijsbruin, Edelmanboor

10044544

150Fpseersees

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen klei, geen olie-water

200

s | s | s | s

reactie, licht beigebruin,
200 Edelmanboor

250-Jnaesees

300deecece...

Klei, sterk siltig, sporen slib, geen
olie-water reactie, donkergrijs,

Edelmanboor

s Y s | s} s Y s | s

300 Zand, matig grof, zwak siltig,

Boring:

Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

sporen schelpen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Zuigerboor

WW_S_221

31-1-2020
128088,17 Grondwaterstand cm-mv: 100
426375,08
1,921
0 braak

50-

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
70 geen olie-water reactie, donker

100= 000000000’0’0

grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
150 olie-water reactie, licht beigebruin,

150

200 reeeeess

Edelmanboor

| s s s o s
.|K

200 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

250-

300

s Y s s s s o s |

\ kleihoudend, neutraalgrijs
Klei, matig siltig, zwak
zandhoudend, zwak slibhoudend,
300 geen olie-water reactie,

Schaal 1: 100

neutraalgrijs, Zuigerboor

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP
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WW_S_220

31-1-2020
128035,08 Grondwaterstand cm-mv: 140
426389,02
1,902
0 braak

Klei, sterk zandig, matig humeus,
resten wortels, sporen baksteen,
geen olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig,
sporen klei, geen olie-water

1
-
&
3

reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor

C—oc—/oc—3

250-

300

-
g
s Y s s} e s s | s

olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor

2 \
\ Klei, sterk siltig, sporen slib, geen

300 Klei, sterk siltig, sporen schelpen,

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

matig zandhoudend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Zuigerboor

WW_V_01

50

29-1-2020
127839,68 Grondwaterstand cm-mv: 80
426273,08
1,578
0 braak
Klei, sterk zandig, zwak humeus,
o 50 zwak wortelhoudend, resten

100+

planten, geen olie-water reactie,
- donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
150 resten wortels, sporen roest, geen

e e
L

150

olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

WW_V_02

29-1-2020
127881,63 Grondwaterstand cm-mv: 80
426269,05
1,492
0 braak

50

100

150-

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

| e — | — |
| e — | — |
1
.

"

WW_V_04

00

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, resten
planten, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten wortels, sporen roest, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Klei, matig siltig, sporen slib, geen
olie-water reactie, donker
zwartgrijs, Edelmanboor

29-1-2020
127849,75 Grondwaterstand cm-mv: 40
426248,13
1,361
0 braak

50- [I [I

10022

150

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, resten
planten, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, matig siltig,
sporen roest, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen slib, geen
olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP
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WW_V_03

29-1-2020
127930,98 Grondwaterstand cm-mv: 40
426262,92
1,828
braak

50| RS

100+

15 TR

o J s s s
o J s s s

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

WW_V_05
29-1-2020

127883,36
426245,83

1,459

50-

100+

o J s s s

150

o

s o | s— |
1

o

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
wortelhoudend, resten planten,
zwak baksteenhoudend, zwak
kleihoudend, geen olie-water
reactie, neutraal oranjebruin,
Edelmanboor

Klei, zwak zandig, sporen roest,
resten planten, resten slib, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen slib, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

Grondwaterstand cm-mv: 80

braak

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, resten
planten, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten wortels, sporen roest, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

WW_V_06

Datum: 29-1-2020
X: 127921,40 Grondwaterstand cm-mv: 80
Y: 426239,54
Maaiveldhoogte NAP 1,229
0 0 braak
|:| |:| Klei, sterk zandig, zwak humeus,
50 e 50, zwak wortelhoudend, resten
- planten, zwak baksteenhoudend,
- 100 geen olie-water reactie,
100 i
donkerbruin, Edelmanboor
150- |:| |:| 150 Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten wortels, sporen roest, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor
Klei, sterk siltig, sporen slib,
laagjes zand, geen olie-water
reactie, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor
Boring: WW_V_08
Datum: 29-1-2020
X: 127872,69 Grondwaterstand cm-mv: 70
Y: 426219,07
Maaiveldhoogte NAP 1,301
o 0 braak
|:| |:| Klei, sterk zandig, zwak humeus,
50 L 50 zwak wortelhoudend, resten
w planten, zwak baksteenhoudend,
- 100 geen olie-water reactie,
106 i
donkerbruin, Edelmanboor
150- |:| |:| 150 Klei, sterk siltig, zwak humeus,

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sterk slibhoudend,
zwak schelphoudend, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP
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WW_V_07

29-1-2020
127829,63 Grondwaterstand cm-mv: 70
426222,81
1,272
0 braak
|:| |:| Klei, sterk zandig, zwak humeus,
oo 50 zwak wortelhoudend, resten
h 4 planten, zwak baksteenhoudend,
- 101 geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten wortels, sterk zandhoudend,
geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

\ Gestaakt
29-1-2020
127910,06 Grondwaterstand cm-mv: 60
426215,38
1114
0 braak

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
50 zwak wortelhoudend, resten

N\

planten, geen olie-water reactie,

100 donkerbruin, Edelmanboor

0
50
100
Boring:
Datum:
X:
Y:
Maaiveldhoogte NAP
0-
50.
100
150

Klei, sterk siltig, resten planten,
150 zwak schelphoudend, geen

| e — | — |
| e — | — |
.|K

olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen slib, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, donker zwartgrijs,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

WW_V_10

Datum: 29-1-2020
X: 127845,89 Grondwaterstand cm-mv: 70
Y: 426195,33
Maaiveldhoogte NAP 1,271
0 0 braak
|:| |:| Klei, sterk zandig, zwak humeus,
50 e 50, zwak wortelhoudend, resten
w planten, zwak baksteenhoudend,
- 100 geen olie-water reactie,
100 7 donkerbruin, Edelmanboor
150- |:| |:| 150 Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor
Klei, sterk siltig, sporen grind,
sterk slibhoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor
Boring: WW_V_12
Datum: 29-1-2020
X: 127916,25 Grondwaterstand cm-mv: 10
Y: 426187,42
Maaiveldhoogte NAP 0,728
0 braak

7N
50.

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
50 zwak wortelhoudend, resten

100+

planten, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen slib, zwak
150 schelphoudend, geen olie-water

s Y s s
s Y s s

150

Schaal 1: 100

reactie, donker zwartgrijs,
Edelmanboor

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP
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WW_V_11

29-1-2020
127895,31 Grondwaterstand cm-mv: 40
426190,53
0,955
0 braak

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, resten

100 geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor

I:I planten, zwak baksteenhoudend,

150 Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten wortels, resten planten,
sporen slib, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sterk slibhoudend,
zwak plantenhoudend, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

WW_V_13

29-1-2020
127828,19 Grondwaterstand cm-mv: 70
426173,28
1,428
0 braak

Klei, sterk zandig, zwak humeus,

0
50
100
150-
Boring:
Datum:
X:
Y:
Maaiveldhoogte NAP
0
50-

zwak wortelhoudend, resten
planten, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor

| s o  — |
| s o  — |
1
S

Klei, sterk siltig, zwak humeus,

1007 /
Y

resten wortels, zwak roesthoudend,
geen olie-water reactie, donker
beigebruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen slib, sterk
grindhoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

WW_V_14

Datum: 29-1-2020
X: 127867,69 Grondwaterstand cm-mv: 70
Y: 426169,64
Maaiveldhoogte NAP 1,258
0 0 braak
|:| |:| Klei, sterk zandig, zwak humeus,
50 e 50, zwak wortelhoudend, resten
w planten, zwak baksteenhoudend,
- 100 geen olie-water reactie,
100 7 donkerbruin, Edelmanboor
150- |:| |:| 150 Klei, sterk siltig, zwak humeus,
resten wortels, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor
Klei, sterk siltig, sporen slib,
sporen grind, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor
Boring: WW_V_16
Datum: 29-1-2020
X: 127825,91 Grondwaterstand cm-mv: 70
Y: 426149,56
Maaiveldhoogte NAP 1,455
0 braak

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
50 zwak wortelhoudend, resten
planten, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie,

donkerbruin, Edelmanboor

| e — | — |
| e — | — |
1
g

150 Zand, matig grof, zwak siltig,

150

Schaal 1: 100

brokken klei, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sterk

zandhoudend, resten planten, zwak

houthoudend, geen olie-water
reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

Projectcode: BE6864

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP
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WW_V_15

29-1-2020
127913,84 Grondwaterstand cm-mv: 10
426166,96
0,84
braak

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, resten

0
50,
planten, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor
Klei, sterk siltig, sporen slib, zwak
150 schelphoudend, resten planten,

s Y s s
s Y s s

geen olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

WW_V_17

29-1-2020
127850,07 Grondwaterstand cm-mv: 70
426145,10
1,424
0 braak

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
50 zwak wortelhoudend, resten

planten, zwak baksteenhoudend,
100 geen olie-water reactie,

0-
50
100
150
Boring:
Datum:
X:
Y:
Maaiveldhoogte NAP
0
50.
100
150-

donkerbruin, Edelmanboor

| e — | — |
1

150 Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak veenhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen slib, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring:

Datum: 29-1-2020
X: 127894,34
Y: 426142,35
Maaiveldhoogte NAP 0,876

50

100-

s Y s s

150

Boring:

Datum: 29-1-2020
X: 127868,96
Y: 426119,93

Maaiveldhoogte NAP 1,364
0 [
50 < I:I
106 I:I

150-

Schaal 1: 100

Projectcode: BE6864

s Y s s

WW_V_18

Grondwaterstand cm-mv: 40

braak

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, resten
planten, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen slib, zwak
schelphoudend, geen olie-water
reactie, donker zwartgrijs,
Edelmanboor

WW_V_20

Grondwaterstand cm-mv: 70

braak

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, resten
planten, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
zwak veenhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen slib, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin, Edelmanboor

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP
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WW_V_19

29-1-2020
127827,63 Grondwaterstand cm-mv: 70
426122,81
1,617
0 braak

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
50 zwak wortelhoudend, resten
planten, zwak baksteenhoudend,
geen olie-water reactie,

150

donkerbruin, Edelmanboor

| e — | — |
| e — | — |
4
.
8

150 Zand, matig grof, zwak siltig,

Boring:
Datum:

X:

Y:

Maaiveldhoogte NAP

50

brokken klei, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sterk
zandhoudend, resten planten, geen
olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

WW_V_21

29-1-2020
127914,68 Grondwaterstand cm-mv: 10
426118,65
0,842
0 braak

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
50 zwak wortelhoudend, resten

N\

100+

planten, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, sporen slib, zwak
150 schelphoudend, geen olie-water

s Y s s
s Y s s

150

reactie, donker zwartgrijs,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

©0o00o0o0 ﬂ Grind, zwak zandig
o 0000 09
Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

A,

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

111

peilbuis
blinde buis
casing
H hoogste grondwaterstand
) gemiddelde grondwaterstand
H laagste grondwaterstand
[ _ zand afdichting
NY 1KY
bentoniet/mikoliet/klei afdichting

o|yll o| grind afdichting

filter

Klei, zwak siltig
Klei, matig siltig
Klei, sterk siltig
Klei, uiterst siltig
Klei, zwak zandig
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

I zwak humeus
H

matig humeus
sterk humeus
zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

- geen geur

©- zwakke geur

- matige geur

®- sterke geur

@- uiterste geur

olie

{J- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
3 matige olie-water reactie
&4 sterke olie-water reactie
B uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100
>1000
>10000

[ X XX R- X

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

0 |—

volumering

overig
bijzonder bestanddeel

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand
¥ grondwaterstand
¢ Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib
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Uw referentie BE6864-120-101 MHV Dijkversterking GOWA
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer LOO5S.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiénisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag
beschikbaar.
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Opdracht 918042 Waterbodem

Monsternr.
604683
604687
604690
604694
604698

Monstername

03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
03.02.2020

Monsteromschrijving

WW_0O_MM101 WW_O_101 (0-50) WW_O_102 (0-50) WW_O_103 (0-50)
WW_O_MM102 WW_O_104 (0-50) WW_O_105 (0-50)

WW_O_MM103 WW_O_106 (0-30) WW_0O_107 (0-50) WW_O_111 (0-50)
WW_0O_MM104 WW_O_108 (0-50) WW_O_109 (0-50) WW_O_110 (0-50)
WW_O_MM105 WW_0O_112 (0-50) WW_O_113 (0-50) WW_O_114 (0-50)

Eenheid 604683 604687 604690 604694 604698
W R g, WO MMIOZ W 0 108 050) oo NG RIS WSS
Algemene monstervoorbehandeling
S Voorbehandeling waterbodem ++ ++ ++ ++ ++
S Droge stof % 71,0 69,2 70,3 69,7 71,7
Fracties (sedigraaf)
S Fraktie <2um (lutum) % Ds 33 30 35 31 29
Fractie < 16 um % Ds 70 * 60 * 68 * 60 * 59 *
Klassiek Chemische Analyses
‘S Organische stof, na lutum correctie % Ds 87" 10,9 ¥ 8,6 " 8,8" 10,0 ¥
Voorbehandeling metalen analyse
‘S Koningswater ontsluiting ++ ++ ++ ++ ++‘
Metalen (AS3200)
S Arseen (As) mg/kg Ds 57 100 97 97 78
S Barium (Ba) mg/kg Ds 610 1200 880 1200 1200
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds 5,0 9,7 8,0 8,4 7,8
S Chroom (Cr) mg/kg Ds 140 230 200 230 220
S Kobalt (Co) mg/kg Ds 21 35 29 30 28
S Koper (Cu) mg/kg Ds 130 210 180 220 200
S Kwik (Hg) mg/kg Ds 2,5 49 4,1 53 5,0
S Lood (Pb) mg/kg Ds 350 470 490 490 390
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds 49 70 62 63 61
S Zink (Zn) mg/kg Ds 1300 1800 1700 1800 1600
PAK (AS3200)
S Anthraceen mg/kg Ds 0,21 0,19 0,16 0,22 0,24
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0,90 1,0 0,90 1,1 1,2
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds 0,87 1,0 0,94 1,2 1,3
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds 0,61 0,58 0,64 0,69 0,82
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0,55 0,59 0,54 0,69 0,77
S Chryseen mg/kg Ds 0,92 1,0 0,91 1,1 1,2
S Fenanthreen mg/kg Ds 0,96 1,0 0,98 1,1 1,1
S Fluorantheen mg/kg Ds 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds 1,2 0,88 0,87 1,0 1,2
S Naftaleen mg/kg Ds 0,75 0,78 0,71 0,72 0,81
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds 8,4 8,4 8,1 9,4 10
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

* e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 918042 Waterbodem

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Monsternr. Monstername
604702 03.02.2020
604706 03.02.2020
604709 03.02.2020
604713 03.02.2020
604717 03.02.2020

Monsteromschrijving
WW_O_MM106 WW_O_101 (50-100) WW_O_102 (50-100) WW_O_103 (70-120)
WW_O_MM107 WW_O_104 (50-100) WW_O_105 (90-140)
WW_0O_MM108 WW_O_106 (90-140) WW_O_107 (50-100) WW_0O_111 (50-100)
WW_O_MM109 WW_O_108 (50-100) WW_O_109 (90-140) WW_O_110 (50-100)
WW_O_MM110 WW_0O_112 (50-70) WW_O_113 (50-70) WW_O_115 (50-80)

Eenheid 604702 604706 604709 604713 604717
o S W S, WO MO W0 108 (50, SIS TR w SIS IR WIS RERRES
Algemene monstervoorbehandeling
S Voorbehandeling waterbodem ++ ++ ++ ++ ++
S Droge stof % 84,9 79,9 85,1 87,1 72,0
Fracties (sedigraaf)
S Fraktie <2um (lutum) % Ds 1,3 2,0 1,2 <1,0 34
Fractie < 16 pm % Ds 1,7 * 31* 1,8* <1,0* 64 *
Klassiek Chemische Analyses
‘S Organische stof, na lutum correctie % Ds <0,2 7 0,97 <0,2 7 <0,2 4,67
Voorbehandeling metalen analyse
‘S Koningswater ontsluiting ++ ++ ++ ++ ++‘
Metalen (AS3200)
S Arseen (As) mg/kg Ds 5,0 13 9,4 4.3 93
S Barium (Ba) mg/kg Ds 24 79 36 21 590
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds 0,2 0,8 0,4 0,2 5,9
S Chroom (Cr) mg/kg Ds <10 21 12 <10 150
S Kobalt (Co) mg/kg Ds <3,0 4,9 3,1 <3,0 21
S Koper (Cu) mg/kg Ds 55 18 8,1 5,0 140
S Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,08 0,29 0,16 0,07 25
S Lood (Pb) mg/kg Ds 15 54 23 15 430
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds 58 10 7,8 6,4 45
S Zink (Zn) mg/kg Ds 67 200 96 62 1400
PAK (AS3200)
S Anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,14
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,67
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds <0,050 0,066 <0,050 <0,050 0,75
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,46
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,40
S Chryseen mg/kg Ds <0,050 0,068 <0,050 <0,050 0,64
S Fenanthreen mg/kg Ds <0,050 0,070 <0,050 <0,050 0,78
S Fluorantheen mg/kg Ds 0,064 0,11 <0,050 <0,050 0,93
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,68
S Naftaleen mg/kg Ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,44
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)  mg/kg Ds 0,38 " 0,52 " 0,35 " 0,35 ” 5,9
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*".

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 918042 Waterbodem

Monsternr. Monstername
604721 03.02.2020
604725 03.02.2020
604729 03.02.2020
604732 03.02.2020
604736 03.02.2020

Monsteromschrijving

WW_O_MM111 WW_O_112 (70-120) WW_O_113 (70-120) WW_O_114 (50-100)
WW_O_MMP101 WW_O_101 (0-50) WW_O_102 (0-50) WW_O_103 (0-50)
WW_O_MMP102 WW_O_104 (0-50) WW_O_105 (0-50)

WW_O_MMP103 WW_O_106 (0-30) WW_0O_107 (0-50) WW_0O_111 (0-50)
WW_O_MMP104 WW_O_108 (0-50) WW_O_109 (0-50) WW_O_110 (0-50)

Eenheid 604721 604725 604729 604732 604736

Algemene monstervoorbehandeling

O_MMLLL WW_O_112 (70-120) WW_O_MMP101WW 0_101(050)  WW_O_MMP102 WW_O_104 (0-

ww 0 | / 0. 2X / 0_ IMP103 WW_O_106 (0-30) O_MMP104 WW_O_108 (0-50)
WW_O_T13(70-120) WW_O_114 (50-100) WW_0_102 (6-50) WW_G_103 (0-50) 50) WW_0_105 (0-50)

WW_O_ / 0. WW_O_| / ¢
WW_0_107 (0-50) WW_0_ 111 (0-50) WW_0_109 (0-50) WW_G_ 110 (0-50)

S Voorbehandeling waterbodem ++ ++ ++ ++ ++
S Droge stof % 86,4 72,2 67,9 70,8 69,7
Fracties (sedigraaf)
S Fraktie <2um (lutum) % Ds <1,0 - - - -
Fractie < 16 pm % Ds 12* - - - -
Klassiek Chemische Analyses
‘S Organische stof, na lutum correctie % Ds 1,0 ) - - - -
Voorbehandeling metalen analyse
‘S Koningswater ontsluiting ++ -- -- -- --
Metalen (AS3200)
S Arseen (As) mg/kg Ds 8,2 -- -- -- --
S Barium (Ba) mg/kg Ds 60 -- -- -- --
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds 0,6 -- -- - -
S Chroom (Cr) mg/kg Ds 23 -- -- -- --
S Kobalt (Co) mg/kg Ds 4,1 -- -- -- --
S Koper (Cu) mg/kg Ds 18 - - - -
S Kwik (Hg) mg/kg Ds 0,25 - - - -
S Lood (Pb) mg/kg Ds 47 -- -- -- --
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <15 -- -- -- --
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds 11 -- -- -- --
S Zink (Zn) mg/kg Ds 180 -- -- - -
PAK (AS3200)
S Anthraceen mg/kg Ds <0,050 -- -- -- --
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds <0,050 - - - -
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds <0,050 -- -- -- --
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds <0,050 - - - --
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds <0,050 - - - --
S Chryseen mg/kg Ds <0,050 - - -- -
S Fenanthreen mg/kg Ds <0,050 -- -- -- --
S Fluorantheen mg/kg Ds <0,050 -- -- -- --
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds <0,050 -- -- - -
S Naftaleen mg/kg Ds <0,050 -- -- -- --
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7)  mg/kg Ds 0,357 - - - --

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

AL-West B.V.

<
<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
* e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 918042 Waterbodem

Your labs. Your service.

Monsternr. Monstername
604740 03.02.2020
604744 03.02.2020
604748 03.02.2020
604751 03.02.2020
604755 03.02.2020

Monsteromschrijving

WW_O_MMP105 WW_O_112 (0-50) WW_O_113 (0-50) WW_O_114 (0-50)
WW_O_MMP106 WW_O_101 (50-100) WW_O_102 (50-100) WW_O_103 (70-120)
WW_O_MMP107 WW_O_104 (50-100) WW_O_105 (90-140)

WW_O_MMP108 WW_O_106 (90-140) WW_O_107 (50-100) WW_0O_111 (50-100)
WW_O_MMP109 WW_O_108 (50-100) WW_O_109 (90-140) WW_O_110 (50-100)

Eenheid 604740 604744 604748 604751 604755
INSREES LR S IR G R WO MPLOT W 0. 108 (60 S s e S B o T
Algemene monstervoorbehandeling
S Voorbehandeling waterbodem ++ ++ ++ ++ ++
S Droge stof % 73,8 83,7 82,7 85,3 84,5
Fracties (sedigraaf)
S Fraktie <2um (lutum) % Ds -- - - - -
Fractie < 16 pm % Ds - - - - -
Klassiek Chemische Analyses
‘S Organische stof, na lutum correctie % Ds - - - - -
Voorbehandeling metalen analyse
‘S Koningswater ontsluiting - - - - --
Metalen (AS3200)
S Arseen (As) mg/kg Ds -- -- -- -- --
S Barium (Ba) mg/kg Ds - - - -- -
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds - -- -- - -
S Chroom (Cr) mg/kg Ds -- -- -- - -
S Kobalt (Co) mg/kg Ds -- -- -- -- --
S Koper (Cu) mg/kg Ds -- -- -- -- --
S Kwik (Hg) mg/kg Ds - - - - --
S Lood (Pb) mg/kg Ds -- -- -- -- --
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds - - - -- -
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds - - - -- -
S Zink (Zn) mg/kg Ds -- -- -- -- --
PAK (AS3200)
S Anthraceen mg/kg Ds -- -- -- - -
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds -- -- -- -- --
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds -- -- -- -- --
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds - - - - --
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds - - - - --
S Chryseen mg/kg Ds - - - -- -
S Fenanthreen mg/kg Ds - - - -- -
S Fluorantheen mg/kg Ds - -- -- - -
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds -- -- -- - -
S Naftaleen mg/kg Ds -- - - - -
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds -- -- -- - -
Blad 5 van 22
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

* e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 918042 Waterbodem

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Monsternr. Monstername

604759 03.02.2020
604763 03.02.2020

Monsteromschrijving

WW_O_MMP110 WW_O_112 (50-70) WW_O_113 (50-70) WW_O_115 (50-80)
WW_O_MMP111 WW_O_112 (70-120) WW_O_113 (70-120) WW_O_114 (50-100)

Eenheid 604759 604763
e e M e A 2

Algemene monstervoorbehandeling
S Voorbehandeling waterbodem ++ ++
S Droge stof % 71,8 84,5

Fracties (sedigraaf)

S Fraktie <2um (lutum) % Ds - --
Fractie < 16 pm % Ds - --

Klassiek Chemische Analyses

‘S Organische stof, na lutum correctie % Ds - - ‘

Voorbehandeling metalen analyse

‘S Koningswater ontsluiting -

Metalen (AS3200)

S Arseen (As) mg/kg Ds -- --
S Barium (Ba) mg/kg Ds - --
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds - --
S Chroom (Cr) mg/kg Ds - --
S Kobalt (Co) mg/kg Ds -- --
S Koper (Cu) mg/kg Ds -- --
S Kwik (Hg) mg/kg Ds - --
S Lood (Pb) mg/kg Ds -- --
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds - --
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds - --
S Zink (Zn) mg/kg Ds -- --
PAK (AS3200)

S Anthraceen mg/kg Ds - --
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds -- --
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds -- --
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds - --
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds - --
S Chryseen mg/kg Ds - --
S Fenanthreen mg/kg Ds - --
S Fluorantheen mg/kg Ds - --
S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds - --
S Naftaleen mg/kg Ds - --
S Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds - -

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

* e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 918042 Waterbodem

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Eenheid 604683 604687 604690 604694 604698
WITLSBI SN, WO MO MW 0 100 050 Mo MIRINOIRED,  ModumuLemes  moMpmvtomen

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds 230 260 260 290 220
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3* <3* <3* <3* <3*
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds 12 * 12 * 11+ 12 * 12 *
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds 21~ 22 * 20 * 24 * 17*
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds 37* 45 * 41 * 52 * 35*
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds 61 * 62 * 64 * 83 * 56 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds 54 * 65 * 70* 70 * 54 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds 31* 38* 38* 37* 29*
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds 9* 10 * 11+ 11+ 12 *

Chloorfenolen en fenolen

S Pentachloorfenol mg/kg Ds <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,006

Polychloorbifenylen (AS3200)

S PCB 28 mg/kg Ds 0,010 0,011 0,0044 0,0052 0,011

S PCB 52 mg/kg Ds 0,014 0,019 0,0060 0,0089 0,020

S PCB 101 mg/kg Ds 0,037 0,046 0,014 0,020 0,045

S PCB 118 mg/kg Ds 0,023 0,025 0,0080 0,013 0,028

S PCB 138 mg/kg Ds 0,061 0,078 0,024 0,037 0,071

S PCB 153 mg/kg Ds 0,055 0,074 0,021 0,033 0,068

S PCB 180 mg/kg Ds 0,032 0,049 0,014 0,020 0,043

S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,23 0,30 0,091 0,14 0,29

Pesticiden (OCB's) (AS3200)

S alfa-Endosulfan mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Endosulfansulfaat mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

S Heptachloor mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Aldrin mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Dieldrin mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Endrin mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Isodrin mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Telodrin mg/kg Ds 0,003 0,003 0,001 <0,001 0,003
Som 3 drins (factor 0,7) mg/kg Ds 0,0021 0,0021 0,0021 * 0,0021 ” 0,0021 *

S cis-Chloordaan mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

S trans-Chloordaan mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

S cis-Heptachloorepoxide mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Som Chloordaan (Factor 0,7)  mg/kg Ds 0,0014 0,0014 0,0014 * 0,0014 0,0014

S trans-Heptachloorepoxide mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Som Heptachloorepoxide (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0014 * 0,0014 * 0,0014 ® 0,0014 * 0,0014 *

S alfa-HCH mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S beta-HCH mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S gamma-HCH mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S delta-HCH mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"
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P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
* e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 918042 Waterbodem

Eenheid 604702 604706 604709 604713 604717
w SIS AR, WO MMIOT W 0 0860 UM OIS, MNSUISIO SIS Rl O,

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds <35 <35 <35 <35 250
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3* <3* <3* <3* <3*
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <3* <3* <3* <3* 7%
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <4 * <4 * <4 * <4 * 13 *
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds <5 * <5* <5* <5* 36*
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds <5* <5 * <5* <5* 68 *
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds <5* 7 <5* <5* 69 *
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds <5* <5* <5* <5* 35*
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds <6* <6~ <6~ <5* 15*

Chloorfenolen en fenolen

S Pentachloorfenol mg/kg Ds <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Polychloorbifenylen (AS3200)

S PCB28 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

S PCB 52 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

S PCB 101 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0033

S PCB 118 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0018

S PCB 138 mg/kg Ds <0,0010 0,0014 <0,0010 <0,0010 0,0069

S PCB 153 mg/kg Ds <0,0010 0,0013 <0,0010 <0,0010 0,0069

S PCB 180 mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0039

S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0049 * 0,0062 ¥ 0,0049 ¥ 0,0049 ¥ 0,024 ¥

Pesticiden (OCB's) (AS3200)

S alfa-Endosulfan mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Endosulfansulfaat mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

S Heptachloor mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Aldrin mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Dieldrin mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Endrin mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Isodrin mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Telodrin mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Som 3 drins (factor 0,7) mg/kg Ds 0,0021 0,0021 0,0021 * 0,0021 ” 0,0021 *

S cis-Chloordaan mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

S trans-Chloordaan mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

S cis-Heptachloorepoxide mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Som Chloordaan (Factor 0,7)  mg/kg Ds 0,0014 * 0,0014 * 0,0014 ” 0,0014 0,0014

S trans-Heptachloorepoxide mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S Som Heptachloorepoxide (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0014 ¥ 0,0014 ¥ 0,0014 * 0,0014 * 0,0014 ”

S alfa-HCH mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S beta-HCH mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S gamma-HCH mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

S delta-HCH mg/kg Ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Eenheid 604721 604725 604729 604732 604736
wWOSERSEEE  SCHPISRGE wommEw oo imellemiromen, e mse e,

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds <35 -- -- - .
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <3 * -- -- - -
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds <3 * - - - -
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds <4 * - - - -
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds <5 * - - - -
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds <5 * - - - -
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds <5 * - - - -
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds <5 * - - - -
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds <5 * -- -- - -

Chloorfenolen en fenolen

S Pentachloorfenol mg/kg Ds <0,003 -- - - -

Polychloorbifenylen (AS3200)

S PCB 28 mg/kg Ds <0,0010 -- - - -

S PCB 52 mg/kg Ds <0,0010 - - - -

S PCB 101 mg/kg Ds <0,0010 - - - -

S PCB 118 mg/kg Ds <0,0010 - - - --

S PCB 138 mg/kg Ds <0,0010 - - -- -

S PCB 153 mg/kg Ds <0,0010 - - -- -

S PCB 180 mg/kg Ds <0,0010 -- -- - -

S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0049 7 -- -- - -

Pesticiden (OCB's) (AS3200)

S alfa-Endosulfan mg/kg Ds <0,001 - - - --

S Endosulfansulfaat mg/kg Ds <0,0010 -- - - -

S Heptachloor mg/kg Ds <0,001 -- - - -

S Aldrin mg/kg Ds <0,001 -- -- -- -

S Dieldrin mg/kg Ds <0,001 -- -- -- --

S Endrin mg/kg Ds <0,001 - -- - -

S Isodrin mg/kg Ds <0,001 -- -- - -

S Telodrin mg/kg Ds <0,001 - -- - -
Som 3 drins (factor 0,7) mg/kg Ds 0,0021 ? - - - -

S cis-Chloordaan mg/kg Ds <0,0010 - - - -

S trans-Chloordaan mg/kg Ds <0,0010 - - - -

S cis-Heptachloorepoxide mg/kg Ds <0,001 - - - -

S Som Chloordaan (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0014 * - - - -

S trans-Heptachloorepoxide mg/kg Ds <0,001 - - - -

S Som Heptachloorepoxide (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0014 # - - -- --

S alfa-HCH mg/kg Ds <0,001 - - -- --

S beta-HCH mg/kg Ds <0,001 -- -- -- --

S gamma-HCH mg/kg Ds <0,001 - - - --

S delta-HCH mg/kg Ds <0,0010 -- -- -- -
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*".

AL-West B.V.
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Your labs. Your service.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds - -- - - -
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds -- -- -- - -
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds -- - - - -
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds - - - - -
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds -- - - - -
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds - - - - -
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds - - - - -
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds - - - - .
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds - -- - - -

Chloorfenolen en fenolen

S Pentachloorfenol mg/kg Ds - - - -- --

Polychloorbifenylen (AS3200)

S PCB28 mg/kg Ds - -- -- -- -

S PCB52 mg/kg Ds -- -- -- -- -

S PCB 101 mg/kg Ds -- -- - - —

S PCB 118 mg/kg Ds -- - -- -- -

S PCB 138 mg/kg Ds -- - -- -- -

S PCB 153 mg/kg Ds -- -- -- - -

S PCB 180 mg/kg Ds -- - - -- --

S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds -- - - -- --

Pesticiden (OCB's) (AS3200)

S alfa-Endosulfan mg/kg Ds - -- -- -- --

S Endosulfansulfaat mg/kg Ds -- -- -- -- --

S Heptachloor mg/kg Ds -- -- -- -- -

S Aldrin mg/kg Ds -- -- - - -

S Dieldrin mg/kg Ds - - - - -

S Endrin mg/kg Ds -- - - - -

S Isodrin mg/kg Ds -- -- - -- -

S Telodrin mg/kg Ds - -- - - —
Som 3 drins (factor 0,7) mg/kg Ds -- - - - -

S cis-Chloordaan mg/kg Ds -- - - - -

S trans-Chloordaan mg/kg Ds - - - - -

S cis-Heptachloorepoxide mg/kg Ds -- -- -- -- -

S Som Chloordaan (Factor 0,7) mg/kg Ds -~ - - - -

S trans-Heptachloorepoxide mg/kg Ds -- -- -- - --

S Som Heptachloorepoxide (Factor 0,7) mg/kg Ds - - - - .

S alfa-HCH mg/kg Ds - - - -- --

S beta-HCH mg/kg Ds -- -- -- -- --

S gamma-HCH mg/kg Ds -- -- -- - -

S delta-HCH mg/kg Ds -- -- -- - -
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*"
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AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

* e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 918042 Waterbodem

Eenheid 604759 604763

Minerale olie (AS3000/AS3200)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds - --
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds -- --
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds - --
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds - --
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds - -
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds - --
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Ds -- --
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds - -
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds - --

Chloorfenolen en fenolen

S Pentachloorfenol mg/kg Ds - -

Polychloorbifenylen (AS3200)

S PCB 28 mg/kg Ds - --

S PCB52 mg/kg Ds - --

S PCB 101 mg/kg Ds - -

S PCB 118 mg/kg Ds -- --

S PCB 138 mg/kg Ds - -

S PCB 153 mg/kg Ds - -

S PCB 180 mg/kg Ds - --

S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds - -

Pesticiden (OCB's) (AS3200)

S alfa-Endosulfan mg/kg Ds - --

S Endosulfansulfaat mg/kg Ds -- --

S Heptachloor mg/kg Ds - --

S Aldrin mg/kg Ds - --

S Dieldrin mg/kg Ds - --

S Endrin mg/kg Ds - --

S lIsodrin mg/kg Ds -- --

S Telodrin mg/kg Ds - -
Som 3 drins (factor 0,7) mg/kg Ds -- -

S cis-Chloordaan mg/kg Ds - --

S trans-Chloordaan mg/kg Ds -- --

S cis-Heptachloorepoxide mg/kg Ds -- --

S Som Chloordaan (Factor 0,7) mg/kg Ds - --

S trans-Heptachloorepoxide mg/kg Ds - --

S Som Heptachloorepoxide (Factor 0,7) mg/kg Ds - -

S alfa-HCH mg/kg Ds - --

S beta-HCH mg/kg Ds - --

S gamma-HCH mg/kg Ds - -

S delta-HCH mg/kg Ds - --
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*".
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Your labs. Your service.

Eenheid 604683 604687 604690 604694 604698
WSSOI G, o MO 0 10 050 NLEIELONEY,  WHBRIIGD  WSSBNSECY
Pesticiden (OCB's) (AS3200)
S Som HCH (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0028 ” 0,0028 ” 0,0028 ” 0,0028 ” 0,0028 *
S 2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
S 4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg Ds 0,003 0,004 0,004 0,003 0,004
S Som DDD (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0037 ” 0,0047 ” 0,0047 ” 0,0037 ? 0,0047
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
S 4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg Ds 0,007 0,007 0,006 0,006 0,008
S Som DDE (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0077 ” 0,0077 ” 0,0067 0,0067 0,0087
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
S 4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg Ds 0,010 0,012 0,006 0,027 0,011
S Som DDT (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,011 ” 0,013 ” 0,0067 0,028 0,012
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,022 ? 0,025 ” 0,018 ” 0,038 ? 0,025
S 1,3-Hexachloorbutadieen mg/kg Ds 0,003 0,004 <0,001 0,002 0,004
S Som OCB C2 (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,093 * 0,147 0,059 ” 0,107 011"
Chloorbenzenen (AS3200)
S Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg Ds 0,03 0,05 0,02 0,02 0,03
S Hexachloorbenzeen mg/kg Ds 0,059 0,10 0,031 0,055 0,073
Perfluorverbindingen
Perfluorbutaanzuur (PFBA) pa/kg Ds -- -- -- -- --
Perfluorpentaanzuur (PFPeA) pg/kg Ds - - - - -
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)  pg/kg Ds -- -- -- - -
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) pg/kg Ds -- -- -- - -
Perfluornonaanzuur (PFNA) pa/kg Ds - - - - -
Perfluordecaanzuur (PFDA) pa/kg Ds -- -- -- -- --
Perfluorundecaanzuur (PFUNDA)  ug/kg Ds - - - - --
Perfluordodecaanzuur (PFDoA) pa/kg Ds - - - -- --
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) ug/kg Ds -- -- -- - -
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) ug/kg Ds - - - - -
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) pg/kg Ds - - - - -
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg Ds - - - - -
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs) pg/kg Ds - - - - -
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) pg/kg Ds - - - - -
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) pg/kg Ds - - - - -
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) pg/kg Ds - - - - -
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg Ds - - - - -
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur pg/kg Ds - - - - -
(4:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur ug/kg Ds -- - - - -
(6:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur ug/kg Ds -- - - - -
(8:2 FTS)
1H,1H,2H,2H- ug/kg Ds - -- -- - --
Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) pg/kg Ds - - - - -
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De parameters die in dit document worden vermeld, zijn geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17025: 2005. Alleen niet-geaccrediteerde parameters / resultaten zijn gemarkeerd met het symbool "*".
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Eenheid 604702 604706 604709 604713 604717
S R WWLOMMIOT W 0 100 (0, MG UMMM OSSN i SISO D WY
Pesticiden (OCB's) (AS3200)
S Som HCH (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0028 ” 0,0028 ” 0,0028 ” 0,0028 ” 0,0028 *
S 2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
S 4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
S Som DDD (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
S 4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
S Som DDE (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
S 4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001
S Som DDT (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 * 0,0017 *
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0042 * 0,0042 ” 0,0042 * 0,0042 0,0045
S 1,3-Hexachloorbutadieen mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
S Som OCB C2 (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,015 ” 0,016 ” 0,015 ” 0,015 " 0,029
Chloorbenzenen (AS3200)
S Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg Ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,007
S Hexachloorbenzeen mg/kg Ds <0,0010 0,0021 <0,0010 <0,0010 0,015
Perfluorverbindingen
Perfluorbutaanzuur (PFBA) pa/kg Ds -- -- -- -- --
Perfluorpentaanzuur (PFPeA) pg/kg Ds - -- -- -- -
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)  pg/kg Ds -- -- -- - -
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) pg/kg Ds -- -- -- - -
Perfluornonaanzuur (PFNA) pa/kg Ds - - - - -
Perfluordecaanzuur (PFDA) pa/kg Ds -- -- -- -- --
Perfluorundecaanzuur (PFUNDA)  ug/kg Ds - - - - --
Perfluordodecaanzuur (PFDoA) pa/kg Ds - - - -- --
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) ug/kg Ds -- -- -- - -
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) ug/kg Ds - - - - -
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) pg/kg Ds - - - - -
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg Ds - - - - -
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs) pg/kg Ds - - - - -
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) pg/kg Ds -- - - - -
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) pg/kg Ds - - - - -
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) pg/kg Ds - - - - -
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg Ds - - - - -
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur pg/kg Ds - - - - -
(4:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur - 1g/kg Ds - - - - -
(6:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur  1g/kg Ds - - - - -~
(8:2 FTS)
1H,1H,2H,2H- ug/kg Ds - -- -- - --
Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) pg/kg Ds - - - - -
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W SO SR o oo sy OMMEIZ ML O (0 oI o) WAoo o e 650
Pesticiden (OCB's) (AS3200)
S Som HCH (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0028 ” -- -- - -
S 2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg Ds <0,001 -- == - -
S 4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg Ds <0,001 - - - -
S Som DDD (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0014 K - - - -
S 2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg Ds <0,001 -- -- -- --
S 4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg Ds <0,001 - - - --
S Som DDE (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0014 ? - -- - -
S 2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg Ds <0,001 - - -- -
S 4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg Ds <0,001 -- -- - -
S Som DDT (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0014 ? -- - -- --
S Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,0042 7 -- -- - -
S 1,3-Hexachloorbutadieen mg/kg Ds <0,001 -- -- -- --
S Som OCB C2 (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,015 ” -- - - -
Chloorbenzenen (AS3200)
S Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg Ds <0,001 - - - --
S Hexachloorbenzeen mg/kg Ds <0,0010 - - -- -
Perfluorverbindingen
Perfluorbutaanzuur (PFBA) pa/kg Ds - <0,1* <0,1* 0,3* 0,2*
Perfluorpentaanzuur (PFPeA) pg/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluorhexaanzuur (PFHxA)  pg/kg Ds -- <0,1* <0,1* 0,1* <0,1*
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) pg/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluornonaanzuur (PFNA) pa/kg Ds - <0,1* <0,1* 0,1* <0,1*
Perfluordecaanzuur (PFDA) pa/kg Ds - <0,1* <0,1* 0,1* <0,1*
Perfluorundecaanzuur (PFUNDA)  ug/kg Ds - <0,1* <0,1* 0,1* <0,1*
Perfluordodecaanzuur (PFDoA) pg/kg Ds -- <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) uglkg Ds -- <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) ug/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) pg/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) pg/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs) pg/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) pg/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) pg/kg Ds - <0,1* <0,1* 0,1* <0,1*
Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) pg/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) pg/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur pg/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
(4:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur ug/kg Ds -- <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
(6:2 FTS)
1H,1H,2H,2H-Perfluordecaansulfonzuur  1g/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
(8:2 FTS)
1H,1H,2H,2H- pg/kg Ds -- <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
Perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS)
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) pg/kg Ds - <0,1* <0,1* <0,1* <0,1*
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